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Barra para Motosierra Echo
12A0ED3745 12"
Barra Echo Punta Solida 12", Calibre .050", Paso 3/8". La bomba
ecológica interrumpe la lubricación de la cadena cuando la motosierra
marcha en punto muerto (ralentí)
Precio: M.N. Precio Neto
marca: Echo
modelo: 12A0ED3745
longitud-de-barra: 12"
paso: 3/8"
calibre: 0.050"
compatible: Motosierra Echo CS3000

Descripción de producto

 

Barra para Motosierra Echo 12A0ED3745 de 12": Rendimiento y
Durabilidad Garantizados
  Optimiza el rendimiento de tu motosierra con la Barra de Guía ECHO 12A0ED3745 de 12 pulgadas. Es una
refacción genuina diseñada para ofrecer la máxima eficiencia y durabilidad en cada corte. Ideal para mantener tus
tareas de poda y corte de madera a su máximo nivel, esta barra es la elección perfecta para quienes buscan
calidad de equipo original.  

Características Destacadas:

 

Calidad de Equipo Original (OEM): Fabricada por ECHO, esta barra garantiza un ajuste perfecto y un
rendimiento óptimo, idéntico al componente que vino con tu motosierra de fábrica.
Construcción Superior: Diseñada con materiales de alta calidad para ofrecer un rendimiento duradero y
una resistencia excepcional al desgaste, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.
Diseño Laminado Ligero: Su contorno delgado y simétrico proporciona una maniobrabilidad excepcional y
un menor peso, lo que facilita el trabajo y reduce la fatiga del operador.
Punta de Radio Pequeño: Contribuye a reducir el riesgo de rebote (kickback), aumentando la seguridad
durante la operación.
Diseño Reversible: Esta característica permite voltear la barra cuando un lado comienza a mostrar
desgaste, prolongando significativamente la vida útil de la barra y ofreciendo un mayor valor.

 

Especificaciones Técnicas:

 

Modelo: 12A0ED3745
Longitud de la barra: 12 pulgadas (aproximadamente 30 cm)
Paso de cadena (Pitch): 3/8" (Low Profile/Picco)
Calibre (Gauge): 0.050 pulgadas (1.3 mm)
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Número de eslabones de arrastre: 45 eslabones
Tipo de barra: Laminada
Tipo de montaje: A041 / K041 / W041
Punta reemplazable: No
Compatibilidad: Idealmente compatible con motosierras ECHO. Incluyendo el modelo ECHO CS-3000 y
otras motosierras que utilicen las mismas especificaciones de barra (paso, calibre, y eslabones de arrastre).

Reemplaza tu barra desgastada con la confiabilidad y el respaldo de la marca ECHO, asegurando cortes precisos y
seguros en cada uso. ¡Invierte en la calidad que tus herramientas y tu trabajo merecen!


