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Barra para Motosierra Echo
12G4CD3744 12"
Barra Echo Punta Solida 12", Calibre .043" Paso 3/8"

Precio: $690.00 M.N. Precio Neto 

marca: Echo
modelo: 12G4CD3744
longitud-de-barra: 12"
paso: 3/8
calibre: .043"
compatible: Motosierra Echo PPT2400

Descripción de producto

 

Barra para Motosierra Echo 12G4CD3744 de 12": Precisión y
Rendimiento Original para tus Cortes
  Optimiza el rendimiento de tu motosierra o podadora de altura (pruner) con la Barra para Motosierra Echo
12G4CD3744 de 12 pulgadas. Diseñada con la calidad de equipo original (OEM) que caracteriza a Echo,
esta barra garantiza cortes precisos, durabilidad excepcional y una maniobrabilidad superior para todas tus tareas
de poda y corte.  

Características y Beneficios Clave:

 

Calidad de Equipo Original (OEM): Fabricada con los mismos estándares de calidad que las piezas
originales de Echo, asegurando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo con tu equipo.
Diseño de Bajo Rebote y Corte Estrecho (Narrow Kerf): Su perfil delgado y simétrico, junto con la
punta de radio pequeño, contribuyen a reducir significativamente el rebote, aumentando la seguridad y
facilitando un corte más suave y eficiente. El diseño de corte estrecho (narrow kerf) requiere menos
potencia de la motosierra, lo que se traduce en un corte más rápido y eficiente.
Construcción Superior y Durabilidad: Elaborada con materiales de alta calidad, esta barra está
construida para resistir el uso constante y las condiciones más exigentes, prolongando la vida útil de tu
equipo.
Laminada y Ligera: Su construcción laminada la hace ligera, mejorando la maniobrabilidad,
especialmente en espacios reducidos o al trabajar con podadoras de altura.
Diseño Reversible: La posibilidad de invertir la barra aumenta su longevidad, permitiendo un desgaste
uniforme y extendiendo su vida útil.
Retención de Aceite: Incorpora una característica de retención de aceite que asegura que la barra y la
cadena permanezcan lubricadas durante todo el uso, reduciendo la fricción y el desgaste.

 

Especificaciones Técnicas:

 

Marca: Echo
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Modelo: 12G4CD3744
Longitud de la Barra: 12 pulgadas (aproximadamente 30 cm)
Calibre (Gauge): 0.043 pulgadas (.043")
Paso (Pitch): 3/8 pulgadas bajo perfil (3/8" LP)
Tipo de Barra: Laminada (Micro-Lite Bar)
Tipo de Cuerpo: Corte estrecho (Narrow Kerf)
Tipo de Punta: Punta sólida / Punta de radio pequeño (No reemplazable)
Tipo de Montaje: A041/K041/W041 (También compatible con A218/T218 para algunos modelos de
podadoras de altura)
Compatibilidad de Cadena Echo: Diseñada para usarse con cadenas Echo #90PX44CQ (44 eslabones
motrices)
Compatibilidad con Equipos Echo (Modelos conocidos):

Podadoras de Altura (Power Pruners):
PPT-230
PPT-260
PPF-210
(Posiblemente otros modelos más recientes o antiguos, se recomienda verificar el manual del
usuario de su equipo).

Motosierras:
CS-2511T
CS-271T
Modelos antiguos: CS-301, CS-305, CS-306
(Para compatibilidad con otros modelos de motosierras, verificar el manual del usuario o el tipo
de montaje D041/A041 de su motosierra)

Peso: Aproximadamente 0.84 lbs (0.38 kg)

Reemplaza tu barra desgastada con la Barra para Motosierra Echo 12G4CD3744 y experimenta la diferencia
que una pieza original puede hacer en el rendimiento y la vida útil de tu equipo. ¡Invierte en la calidad Echo para
tus trabajos de poda!


