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Barra para Motosierra Echo
18F8LS3372 18"
La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de
soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta
Piñón 18", Calibre .058, Paso.325",

Precio: $1,465.00 M.N. Precio Neto 

marca: Echo
modelo: 18F8LS3372
longitud-de-barra: 18"
paso: .325"
calibre: .058"
compatible: Motosierra Echo CS510

Descripción de producto

 

Barra para Motosierra Echo 18F8LS3372 de 18": Rendimiento y
Durabilidad Garantizados
  La Barra para Motosierra Echo 18F8LS3372 de 18 pulgadas es un componente esencial diseñado para
ofrecer un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional en tus trabajos de tala y poda. Fabricada con la
reconocida calidad de equipo original (OEM) de Echo, esta barra guía asegura un corte preciso y una vida útil
prolongada, incluso en las condiciones más exigentes.  

Características Destacadas:

 

Calidad de Equipo Original (OEM): Diseñada y fabricada bajo los estrictos estándares de Echo,
garantizando un ajuste perfecto y un rendimiento idéntico al de fábrica.
Construcción Superior: Su fabricación robusta y materiales de alta calidad contribuyen a un desempeño
consistente y una notable resistencia al desgaste.
Punta de Piñón Reemplazable (Sprocket Nose): Equipada con una punta de piñón que minimiza la
fricción de la cadena.  Prolonga la vida útil de la barra y de la cadena misma. La característica de ser
reemplazable permite su mantenimiento y extiende aún más la vida útil de la barra.
Diseño Robusto: Ideal para aplicaciones de uso pesado donde la barra puede sufrir mayor abuso,
ofreciendo mayor durabilidad en condiciones duras y extremas.
Diseño Reversible: Permite girar la barra periódicamente para distribuir el desgaste de manera uniforme,
lo que incrementa significativamente su longevidad.
Retención de Aceite: Cuenta con una característica de retención de aceite que asegura que la barra y la
cadena permanezcan lubricadas durante todo el uso del equipo, optimizando el rendimiento y reduciendo el
desgaste.
Ideal para Usuarios Profesionales y Exigentes: Su construcción y características la hacen perfecta para
profesionales y aquellos usuarios que buscan lo mejor en herramientas de poda.
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Especificaciones Técnicas:

 

Longitud de la barra: 18 pulgadas (45 cm aproximadamente)
Paso de cadena (Pitch): .325" (pulgadas)
Calibre (Gauge): .058" (pulgadas)
Tipo de barra: Punta de Piñón (Sprocket Nose) / Laminada
Número de eslabones de arrastre compatibles: 72 (Generalmente compatible con cadena 21BPX72X o
similar para su calibre y paso)
Montaje (Mount Type): D025 / D176 (Es importante verificar la compatibilidad con el soporte de tu
motosierra).
Compatibilidad de motosierras Echo:

Modelos comunes compatibles: Echo CS-510, CS-450, CS-501P (y algunos modelos más antiguos
como CS-450P/CS-500P/CS-550P, CS-600P, CS-620P, CS-620PW, CS-670, CS-680, CS-800P, CS-8000).
Se recomienda verificar el manual de su motosierra o consultar con un especialista para asegurar la
compatibilidad exacta.

La Barra para Motosierra Echo 18F8LS3372 es la elección perfecta para quienes buscan una barra guía
confiable y de alto rendimiento que les permita realizar sus tareas de corte con eficiencia y precisión.


