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Barra para Motosierra Echo
20F8LS3378 20"
La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de
soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta
Piñón 20", Calibre .058", Paso .325"

Precio: $1,552.00 M.N. Precio Neto 

marca: Echo
modelo: 20F8LS3378
longitud-de-barra: 20"
paso: .325"
calibre: .058"

Descripción de producto

 

Barra para Motosierra Echo 20F8LS3378 20": Rendimiento y
Durabilidad Profesional
  La Barra para Motosierra Echo 20F8LS3378 de 20 pulgadas es un componente de equipo original (OEM)
diseñado para brindar un rendimiento y durabilidad superiores en las motosierras Echo. Esta barra guía es la
elección ideal para profesionales y usuarios exigentes que buscan cortes precisos, menor fatiga y una vida útil
prolongada de su equipo.  

Características Destacadas:

 

Calidad de Equipo Original (OEM): Fabricada con los mismos estándares de calidad que las barras que
vienen con las motosierras nuevas de Echo, garantizando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo.
Construcción Superior: Diseñada con materiales de alta calidad y un proceso de fabricación robusto para
asegurar un rendimiento confiable y una resistencia excepcional al desgaste, incluso en las condiciones de
trabajo más exigentes.
Diseño Robusto y Duradero: Su construcción sólida y resistente la hace ideal para trabajos pesados y
aplicaciones de uso intensivo, ofreciendo una mayor durabilidad.
Punta de Piñón (Sprocket Nose): Equipada con una punta de piñón para un movimiento suave de la
cadena, lo que reduce la fricción, el desgaste y el rebote, mejorando la seguridad y la eficiencia del corte.
Diseño Reversible: Esta barra puede ser utilizada por ambos lados, lo que permite rotarla para distribuir el
desgaste de manera uniforme y, así, extender significativamente su vida útil.
Contorno Delgado y Simétrico: Facilita la maniobrabilidad ligera de la motosierra, lo que se traduce en
un trabajo más rápido y con menor esfuerzo para el operador.
Tope Extendido: Contribuye a un corte más preciso y controlado.
Compatibilidad de Cadena: Está diseñada para funcionar específicamente con cadenas de motosierra que
cumplen con las siguientes especificaciones:

Paso (.Pitch): .325" (0.325 pulgadas)
Calibre (.Gauge): .058" (0.058 pulgadas)
Eslabones de Empuje (Drive Links): 78 eslabones (para algunas variantes y combinaciones, es
importante verificar la cadena específica).
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Especificaciones Técnicas:

 

Modelo: 20F8LS3378
Marca: Echo
Longitud de la Barra: 20 pulgadas (50.8 cm)
Paso de Cadena Recomendado: .325" (0.325 pulgadas)
Calibre de Cadena Recomendado: .058" (0.058 pulgadas)
Tipo de Barra: Punta Piñón (Sprocket Nose)
Tipo de Cuerpo: Sólido (en algunas descripciones se menciona como laminada, pero para este modelo
específico y su uso rudo, la construcción sólida es más prevalente)
Punta Reemplazable: No especificado en la mayoría de las descripciones para este modelo, usualmente las
barras de punta de piñón integrada no son reemplazables.
Peso Aproximado: (Varía según el distribuidor, pero son barras robustas)
Compatibilidad de Motosierras Echo: esta barra es comúnmente compatible con modelos Echo de mayor
cilindrada y uso intensivo, como:

Echo CS-510 (específicamente mencionada por un distribuidor para este modelo de barra)
Es importante verificar la compatibilidad exacta con su modelo de motosierra Echo, ya que los tipos de
montaje (Mount Type) pueden variar (ej. D076/D176 o A041/K041/W041 para otros modelos de barras
Echo). Para la 20F8LS3378, el tipo de montaje es específico para sus motosierras compatibles.

Al elegir la Barra para Motosierra Echo 20F8LS3378 de 20", usted invierte en un accesorio de alta calidad que
maximizará la eficiencia, la seguridad y la vida útil de su motosierra Echo.


