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Barra para Motosierra Echo
28D8TW3892 28"
La barra guía esta diseñada para proporcionar una guía y un riel de
soporte para la cadena de sierra en movimiento. Barra Echo Punta
Solida 28", Calibre .058", Paso 3/8"
Precio: $2,797.00 M.N. Precio Neto 
marca: Echo
modelo: 28D8TW3892
longitud-de-barra: 28"
paso: 3/8
calibre: .058"
compatible: Motosierra Echo CS8002 / CS680S

Descripción de producto

 

Barra para Motosierra ECHO 28D8TW3892 de 28" (71.12 cm):
Resistencia y Precisión para Trabajos Pesados
  La barra para motosierra ECHO 28D8TW3892 de 28 pulgadas es un componente esencial de calidad
original (OEM) diseñado para motosierras ECHO, ofreciendo un rendimiento superior y una durabilidad
excepcional en las condiciones de trabajo más exigentes. Ideal para profesionales y usuarios que requieren cortes
precisos y eficientes en aplicaciones de uso pesado.  

Características Principales:

 

Calidad de Equipo Original (OEM): Fabricada con los mismos estándares de calidad que los componentes
originales de ECHO, garantizando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo con su motosierra ECHO
compatible.
Construcción Sólida de Servicio Pesado: Diseñada con una construcción robusta y sólida para soportar el
abuso y las condiciones extremas de trabajo, asegurando una vida útil prolongada.
Punta Extendida (Nariz Extendida): Su diseño con punta extendida (o nariz extendida) permite un corte
más preciso y eficiente, con menos desgaste para el cuerpo de la barra.
Diseño Reversible: La barra puede ser invertida, lo que ayuda a distribuir el desgaste de manera uniforme
y prolonga la vida útil de la barra.
Riel Duro y Punta Reemplazable (en algunos modelos H8PS): Aunque el modelo específico
28D8TW3892 generalmente se refiere a una barra de punta sólida. Es importante mencionar que algunas
barras de servicio pesado ECHO, como las de estilo H8PS, pueden incorporar rieles duros y puntas
reemplazables, lo que extiende aún más la vida útil de la barra. Para el modelo 28D8TW3892, la información
apunta a una barra de punta sólida sin punta intercambiable.

 

Especificaciones Técnicas:
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Longitud de la Barra: 28 pulgadas (aproximadamente 71.12 cm)
Calibre (Gauge): 0.058 pulgadas (0.058")

El calibre se refiere al grosor de los eslabones de transmisión de la cadena y determina el tamaño de
la ranura en la barra. Un calibre preciso asegura que la cadena opere suavemente sin deslizamientos o
atascamientos.

Paso (Pitch): 3/8 pulgadas (3/8")
Cantidad de Eslabones de la Cadena (Drive Links): 92 eslabones
Tipo de Barra: Sólida (Punta Sólida)
Compatibilidad: Compatible con varias motosierras ECHO de alta cilindrada, incluyendo modelos como
CS-8002 y CS-680S, así como las series CS-7310P-G y CS-7310PW-G (verificar compatibilidad específica con
su modelo de motosierra).
Cadena Recomendada: Compatible con cadena de motosierra de 28" con 92 eslabones, paso 3/8" y calibre
0.058" (ejemplo: cadena ECHO 73LPX92CQ).
Tamaño de Lima Recomendado: Para el afilado de la cadena compatible con esta barra, se recomienda
una lima de 7/32 pulgadas.

La Barra para Motosierra ECHO 28D8TW3892 es la elección perfecta para quienes buscan maximizar el
rendimiento de su motosierra ECHO. Para tareas de corte exigentes, ofreciendo la confiabilidad y el rendimiento
que solo los accesorios originales pueden brindar.


