PROCA

JJJJJJJJJJ - Agricola - Forestal

Carrete Manguera SP525
Parazzini para Parihuela

marca: Parazzini
modelo: SP525

PP6.5B | PP6.5T300 | PT6.5A | PP13A | PP9A | PP6.5A |

compatible: ppop Bpg 5T | PPE.5D | PP2.5T100

Estructura con Bomba PPEB
Parazzini para Parihuela

marca: Parazzini
modelo: PPEB
bomba: P6.5B

fuerza-de-bomba: 2 kw /4 ps
flujo-de-aspersion: 22 I/min
presion: Media

1 carrete, pistola, 2 boquillas, manguera de

incluye: -
succion y descarga y cedazo.

Estructura con Bomba PPED
Parazzini para Parihuela

marca: Parazzini
modelo: PPED10MM
presion: 653 psi - 45 bar
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PROCAM

Estructura para parihuela
Parazzini PPEBK

marca: Parazzini
modelo: PPEBK
bomba: P6.5B

presion: 653 psi - 40 bar

fuerza-de-bomba: 2 kw /4 ps
flujo-de-aspersion: 22 I/min

manguera de succién y descarga | cedazo | lanza

incluye: | 2 boquillas | carrete y manguera de 8.5 mm

Lanza de aspersion para
Parihuela Parazzini SG-106

marca: Parazzini
modelo: SG-106
recta-y-corta: 1.3 x 46 cm

Lanza para Parihuela Parazzini
SG-102 - Boquilla Curva

marca: Parazzini
modelo: SG-102
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Lanza SG-101 Parazzini para
Parihuela Boquilla recta

marca: Parazzini
modelo: SG-101

Lanza SG-103 Parazzini para
Parihuela

marca: Parazzini
modelo: SG-103

Lanza SG-209 Parazzini para
Parihuela

marca: Parazzini
modelo: SG-209
boquilla: Curva
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Manguera Drenado y Succion

para Parihuela Parazzini M6.5A

marca: Parazzini
modelo: M6.5A
compatible: PP6.5B | PP6.5A | PP7B

Manguera Drenado y Succion
para Parihuela Parazzini M6.5D

marca: Parazzini
modelo: M6.5D
compatible: PP6.5D
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Manguera Drenado y Succion
para Parihuela Parazzini M9A

marca: Parazzini
modelo: M9A
compatible: PPOA
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PROCAM.
Manguera HR13.5PRO Parazzini

p/parihuela de 13.5mm 100MTS

marca: Parazzini

modelo: HR13.5PRO

presion: 1200 psi/ 83 bar presion constante
calibre: 13.5mm 1/2

longitud: 100 mts

Manguera para Parihuela
HR100 Parazzini 8.5MM
100MTS

marca: PARAZZINI
modelo: HR100

diametro: 8.5MM

presion: 600 PSI/41.5 BAR
metros: 100

uso: PARA PARIHUELA

Manguera para Parihuela
HR100-13.5MM Parazzini 1/2"
100mts

marca: Parazzini
modelo: HR100-13.5MM
diametro: 13.5 mm / 1/2"
metros: 100 mts

presion: 600 psi/41.5 bar
uso: Para parihuela
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Manguera para Parihuela
HR100(10MM) Parazzini 3/8"

100mts

marca: Parazzini
modelo: HR100-10MM
diametro: 3/8" 10mm
presion-psi-bar: 600 /41.5
metros: 100mts

uso: Para parihuela

Manguera para Parihuela
HR8.5PRO Parazzini 100MTS

marca: Parazzini

modelo: HR8.5PRO

presion: 1200 psi/ 83 bar presion constante
calibre: 8.5 mm 1/3

longitud: 100 mts

Manguera para Parihuela
Parazzini HR10PRO 10MM
100MTS

marca: Parazzini

modelo: HR10PRO

presion: 1200 psi/ 83 bar presion constante
calibre: 10 mm 3/8

longitud: 100 mts

www.procam-shop.mx



PROCAM

Pistola de aspersion para
Parihuela Parazzini CG-16

marca: Parazzini
modelo: CG-16A
presion: 50 bar
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Pistola de aspersion para
Parihuela Parazzini CG-16A

marca: Parazzini
modelo: CG-16A
presion: 50 bar

Vo

Pistola de aspersion para
Parihuela Parazzini CG-17A

marca: Parazzini
modelo: CG-17A
presion: 50 bar
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