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Aceite Sintetico A2TX-500 Afosa
500ml
AFOSA A2TX-500 – Aceite sintético 2T, 500 ml (50:1): alto
rendimiento, bajo humo, mejor protección para motores exigentes de
uso profesional.

Precio: $228.00 M.N. Precio Neto 

SKU: A2TX-500
punto-de-inflamacion: >70 °C
viscosidad-cinematica-cst-a-40c: 53.8 – 78.0
viscosidad-cinematica-cst-a-100c: 7.10 – 11.70
numero-total-de-base-mgkoh-g: 1.0 – 2.5
cenizas-sulfatadas: %: 0.075 – 0.200

Descripción de producto

El Aceite Sintético AFOSA A2TX-500 es un lubricante de alto rendimiento especialmente formulado para
motores de dos tiempos que operan bajo condiciones severas, con revoluciones elevadas o exigencias de uso
profesional. Esta presentación de 500 ml permite realizar mezclas adecuadas para largos períodos de trabajo, sin
necesidad de recargas frecuentes.
Este aceite ofrece una lubricación superior, ayudando a reducir el humo, la carbonización y los depósitos que
reducen la eficiencia del motor. Su fórmula sintética protege los componentes internos como pistones, anillos y
cigüeñal, incluso cuando las temperaturas de operación y la velocidad del motor son altas. Ideal para equipos
forestales, agrícolas, maquinaria de jardinería, motosierras, desbrozadoras, y cualquier motor 2T que demande
una mezcla exacta y duradera.

Ventajas clave
100 % sintético, lo que asegura mejor estabilidad térmica y mayor resistencia al desgaste frente a aceites
minerales.
Diseñado para reducir humo, depósitos de carbón y contaminantes, manteniendo el motor limpio y eficiente.
Volumen de 500 ml, ideal para mezclar con cantidades mayores de gasolina sin tener que abrir envases
pequeños repetidamente.
Proporción de dilución recomendada 50:1, que facilita las mezclas correctas para equipos que requieren
este tipo de mezcla.
Protección reforzada de componentes críticos: pistones, anillos, cigüeñal, lo que se traduce en mayor vida
útil del motor.

Usos recomendados
Moto sierras, desbrozadoras y cortasetos en uso profesional/demandante.
Maquinaria agrícola ligera con motores de 2 tiempos exigentes.
Equipos de jardinería que funcionan muchas horas seguidas.
Situaciones donde se exige un motor limpio, con mínimas emisiones de humo.
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Recomendaciones
Mezclar en proporción 50:1 (ejemplo: 20 ml de aceite por cada litro de gasolina) para optimizar protección y
rendimiento.
Usar gasolina de buena calidad para evitar contaminantes que puedan afectar el aceite y el motor.
Agitar el recipiente antes de verter para asegurar que los aditivos estén bien mezclados.
Almacenar en lugar seco, fresco y cerrado para preservar sus propiedades.
Mantener los filtros de aire limpios y revisar el sistema de escape, para que el funcionamiento del motor no
se vea obstaculizado por residuos.
Utilizar equipo de protección personal al manipular combustibles o mezcla, especialmente cuidado con los
ojos y la piel.


