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Barreta Bellota 759865
1"x1.75M
Barreta de punta Bellota 5986: acero forjado en una sola pieza,
punta biselada, disponible en 1.50 m y 1.75 m (~25.4-31.75 mm de
sección). Ideal para romper piedra, concreto o tierra compacta con
fuerza y durabilidad.
Precio: $1,002.00 M.N. Precio Neto 
SKU: 759865
alto-articulo-en-mm: 25.4
seccion-en-mm: 20
anchura-de-la-pala-en-mm: 40
anchura-de-las-unas-en-mm: 46

uso:
Ideal para perforación de superficies
duras de tierra, piedra o concreto en
trabajos de construcción.

Material: Acero
dimensiones: 39 x 25.4 x 1750 mm
Peso: 7 KG

Descripción de producto

La Barreta Bellota 759865 1"x1.75M es una herramienta de palanca robusta y de gran resistencia, diseñada
para trabajos de demolición, excavación y ruptura de superficies duras como piedra, concreto o tierra compacta.
Está fabricada en una sola pieza de acero forjado, lo cual garantiza uniformidad, resistencia al impacto y mayor
durabilidad frente al doblado o fractura. Viene con la punta biselada para facilitar la penetración y compacto
diseño que permite trabajar con mayor eficiencia.
Se ofrece en varias longitudes (≈ 1.50 m y 1.75 m) y diferentes secciones/tamaños de altura de barril (25.4 mm y
31.75 mm), adecuadas para distintas necesidades de fuerza, palanca y maniobrabilidad. El acabado reforzado y los
bordes definidos permiten abrir, quebrar o igualar terrenos con menos esfuerzo, especialmente cuando se
requiere abrir fisuras, retirar piedras o preparar bases para construcción.

Ventajas clave
Fabricada en una sola pieza de acero forjado, lo que evita puntos de debilidad y prolonga su vida útil.
Punta biselada que mejora la penetración inicial en superficies duras.
Variantes de longitud y sección para ajustar palanca, fuerza y peso según el trabajo: 1500 mm, 1750 mm y
secciones de punta de 25.4 mm o 31.75 mm.
Anchura adecuada de pala (≈ 39 mm × sección de altura) y anchura de uñas que permiten un buen agarre y
palanca.
Peso equilibrado que permite transmitir fuerza sin perder control: opciones de ≈ 5.8 kg, 7 kg y 9.8 kg según
longitud y sección.

Usos recomendados
Romper superficies de piedra, concreto o tierra compacta en obras de construcción.
Abrir zanjas, retirar piedras o raíces, preparar base de cimentaciones.
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Trabajos de demolición liviana donde se requiere palanca para desprender material sin usar herramientas
mecánicas.
Emparejar superficies o alisar terreno en albañilería o mampostería pesada.

Recomendaciones
Siempre usar equipo de protección personal: guantes resistentes, botas de seguridad, gafas para proteger
de fragmentos.
Verificar que la zona de trabajo esté despejada de objetos que puedan rebotar al golpear la barreta.
Usar la longitud adecuada para el peso: los modelos más largos transmiten más fuerza pero requieren más
maniobra.
Mantener la punta afilada o sin deformaciones para asegurar buena penetración; en caso de desgaste,
revisar si es reparable o se debe sustituir.
Guardar la herramienta limpia, libre de humedad, para evitar oxidación del acero.


