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Bieldo 79225ML Bellota
Bieldo Bellota 922-ML, 5 púas (33 cm): herramienta agrícola
resistente de acero templado y mango de madera barnizada, ideal para
airear y remover paja en terrenos compactos con mayor capacidad de
carga.

Precio: $750.00 M.N. Precio Neto 

Descripción de producto

El Bieldo para Paja Bellota 922‑ML es una herramienta robusta y eficiente diseñada para aflojar, remover y
airear terrenos compactos y paja de cultivo. Su cabeza de acero templado cuenta con dientes forjados y afilados
que aseguran una penetración limpia y efectiva. Está firmemente enmangado mediante una virola metálica que
garantiza una unión resistente entre la cabeza y el mango.
El mango, fabricado en madera pulida y barnizada, aporta ligereza, durabilidad y un tacto confortable, además de
evitar astillas durante el uso prolongado. Esta herramienta está disponible en variantes de 32 cm con 4 púas
(modelo 79224ML) y 33 cm con 5 púas, siendo esta última ideal para tareas más exigentes gracias a su mayor
cobertura y fuerza de carga.

Ventajas clave
Cabeza de acero templado y dientes forjados que aseguran un rendimiento duradero y eficaz en
terrenos compactos.
Enmangado sólido mediante virola metálica, lo que aporta alta resistencia al uso intensivo y mayor vida
útil de la herramienta.
Mango de madera barnizada, cómodo y ligero, que reduce la vibración y previene astillas.
Variante de 5 púas y 33 cm de longitud de dientes, óptima para mayor penetración y manejo de cargas
voluminosas de paja o material vegetal.

Usos recomendados
Remover y airear terrenos compactos en áreas agrícolas o ganaderas.
Trabajar con paja, heno y restos de cultivo en establos, granjas y corrales.
Labores de limpieza y mantenimiento en zonas rurales con vegetación acumulada.

Recomendaciones
Utilizar siempre equipo de protección personal, como guantes y calzado resistente.
Limpiar y secar la herramienta después del uso para evitar oxidación y mantener su brillo y filo.
Comprobar regularmente la unión del mango con la cabeza y asegurarse de que esté firme antes de usar.
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Guardar en un lugar seco y ventilado para conservar la madera y el acero en buen estado.
Para trabajos más ligeros, considerar la variante de 4 púas (32 cm) que ofrece mayor maniobrabilidad con
peso ligeramente inferior.


