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Aspersora Eléctrica Kawashima
AKES20L 20L con Panel Solar
Disfruta del ahorro de energía y la comodidad de Aspersor eléctrico
Kawashima con panel solar 20 litros AKES20L. Su flujo de
aspersión de 2.9 L/min a 22 psi / 4 bar, con hasta 5 horas de
funcionamiento y una batería de litio de 12 v / 8 Amp. El tanque de
20 litros, 2 boquillas cónicas, 2 sencillas y 2 dobles, y 2 piezas de
lanzas te hacen la vida más fácil. Disfruta de la experiencia de ahorro
energético del panel solar con hasta 1 hora más de funcionamiento.  

Precio:
$2,492.00 El precio original era:
$2,492.00.$1,744.00El precio
actual es: $1,744.00. M.N. Precio
Neto

marca: Kawashima
modelo: AKES20L
tipo-de-boquilla: 2 cónicas - 2 sencillas - 2 dobles
flujo-aspersion: 2.9 L/min
presion-max: 22 psi / 4 bar
bateria: 12 V / 8 amp de litio
tiempo-duracion: 4-5 horas
temperatura-max: 60 grados C / 140 grados F

tiempo-duracion-del-panel-solar:
Si hay luz solar y se expone en la
parte frontal del panel solar,
puede extenderse 1 hora más
para trabajar

incluye:

2 manguera, 2 lanzas, 3 pares de
boquillas, 1 conexión “Y”,
Protector de sobrecarga,
Cargador tipo american
standard, Tirantes, Kit de
refacciones

Descripción de producto

DESCRIPCIÓN DE: Aspersora Eléctrica Kawashima
AKES20L 20L con Panel Solar
La Aspersora Eléctrica Kawashima AKES20L con panel Solar Kawashima de 20 Litros es innovadora y
ecológica para el cuidado de las plantas y el control de plagas. Es ideal para jardines, huertos, invernaderos y
cultivos orgánicos, ya que reduce el consumo de agua y electricidad, y respeta el medio ambiente. Esta aspersora
funciona con una batería recargable de 12V/8  que también se alimenta de la energía solar captada por el panel
integrado en la parte superior. Tiene una capacidad de 20 litros y una presión máxima de 4 bares, lo que permite
una pulverización uniforme y eficiente.

CARACTERISTICAS DE: Fumigadora Eléctrica Kawashima AKES20L
20L con Panel Solar
Disfruta del ahorro de energía y la comodidad de Aspersor eléctrico Kawashima con panel solar 20 litros
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AKES20L. Su flujo de aspersión de 2.9 L/min a 22 psi / 4 bar, con hasta 5 horas de funcionamiento y una
batería de litio de 12 v / 8 Amp. El tanque de 20 litros, 2 boquillas cónicas, 2 sencillas y 2 dobles, y 2 piezas de
lanzas te hacen la vida más fácil. Disfruta de la experiencia de ahorro energético del panel solar con hasta 1 hora
más de funcionamiento. Capacidad del tanque: 20 litros. Motor: Eléctrico, con batería de 12V/8 Ah. Presión
máxima: 22 PSI (4 bar). Flujo de aspersión: 2.9 litros por minuto. Duración de la batería: Hasta 4-5 horas.
Panel solar: Extiende la duración hasta 1 hora adicional con exposición solar adecuada. Tipo de boquillas: 2
cónicas, 2 sencillas y 2 dobles. Temperatura de operación: 0 a 50 grados centígrados Peso: 7.9 kg.

Recomendaciones
Cuida de tu jardín, hospital o áreas verdes con la aspersora Kawashima AKES20L. Equipada con un motor
eléctrico y una batería de litio, esta aspersora ofrece una duración de carga de 8 horas continuas, asegurando una
fumigación eficiente y sostenible. Para asegurar el mejor rendimiento de tu Fumigadora eléctrica Kawashima
AKES20L, te invitamos a consultar el manual de usuario. Este documento contiene toda la información necesaria
para su correcta operación, mantenimiento y seguridad. Seguir las instrucciones del manual es clave para
garantizar el óptimo funcionamiento de tu equipo y prolongar su vida útil.


