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Motobomba Antarix MAPX2D10
a diésel alta presión 2x2 10Hp
Motobomba a diésel alta presión Antarix MAPX2D10 2x2 10Hp doble
impulsor alta presión que cuenta con un motor diésel de 10 caballos de
fuerza. Está diseñada para aplicaciones que requieren alta presión y
caudal aceptable. La bomba tiene una capacidad máxima de flujo de
715 LPM y una altura máxima de 75 metros. Cuenta con una succión y
descarga de 2 pulgadas.

Precio:

$38,035.00 El precio original
era: $38,035.00.$26,624.00El
precio actual es: $26,624.00.
M.N. Precio Neto

marca: Antarix
modelo: MAPX2D10
tipo-de-motor: Diésel Ukura
potencia-kw-hp: 10
diametro-de-succion-descarga-in: 2
capacidad-de-descarga-l-min: 715
altura-maxima-mts: 75
altura-de-succion-mts: 7
tipo-de-bomba: Doble impulsor
peso-kg: 87

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Antarix MAPX2D10
La Motobomba Antarix MAPX2D10 es una solución robusta y eficiente para aplicaciones que requieren alta
presión y un caudal considerable. Equipada con un motor diésel de 10 HP y doble impulsor, está diseñada para
satisfacer las demandas más exigentes en el bombeo de agua.

Características destacadas de la Motobomba Antarix MAPX2D10:
Motor: Ukura diésel de 10 HP, que garantiza un rendimiento potente y confiable.
Diámetro de succión y descarga: 2 pulgadas en ambas entradas, facilitando una conexión estándar y
versátil.
Altura máxima de bombeo: 75 metros, ideal para operaciones que requieren transportar agua a
elevaciones significativas.
Capacidad de flujo: Hasta 715 litros por minuto, asegurando un suministro constante y eficiente.
Altura de succión: Hasta 7 metros, permitiendo extraer agua desde fuentes subterráneas o depósitos
profundos.
Tipo de bomba: Doble impulsor cerrado en serie, perfectamente balanceados y conectados a una misma
flecha, lo que incrementa la presión y eficiencia del bombeo.
Peso: 87 kg, ofreciendo estabilidad durante su operación y facilidad relativa para su transporte.
Arranque: Eléctrico y manual, brindando flexibilidad en diversas situaciones operativas.
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Aplicaciones recomendadas:
Esta motobomba es ideal para:

Sistemas de riego agrícola que requieren alta presión.
Abastecimiento de agua en zonas elevadas o de difícil acceso.
Operaciones industriales que demandan un flujo constante y potente de agua.

Beneficios de la Motobomba Antarix MAPX2D10:
Eficiencia: Su diseño con doble impulsor permite obtener una mayor presión con un caudal aceptable,
optimizando el rendimiento en cada uso.
Durabilidad: Construida con materiales de alta calidad, garantiza una larga vida útil y resistencia en
condiciones de trabajo exigentes.
Versatilidad: Su capacidad para operar con arranque eléctrico y manual ofrece flexibilidad en diversas
situaciones operativas.

La Motobomba Antarix MAPX2D10 es la elección perfecta para quienes buscan una solución potente y
confiable en tareas de bombeo que requieren alta presión y eficiencia.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Antarix MAPX2D10 con precaución ya que dependiendo del
área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


