
Productora y Comercializadora del Campo

www.procam-shop.mx

Motobomba Kawashima 2"
BK7.520 7.5hp
Bomba Kawashima BK7.520 – 2″, 7.5 HP (212 cc), altura hasta 32 m,
construcción en aluminio. Alta capacidad para riego, trasvase y
demandas elevadas de bombeo.
Precio: M.N. Precio Neto
SKU: BK7.520
Marca: Kawashima
Motor: 4 Tiempos
potencia: 7.5 HP
cilindraje: 212 cc
velocidad-de-rotacion: 3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga: 2″ × 2″
Peso: 24 KG

Descripción de producto

La Motobomba Kawashima BK7.520, es una unidad de alto caudal fabricada en aluminio, diseñada para
aplicaciones agrícolas, de riego o trasvase de agua exigentes. Está equipada con un motor de 7.5 HP (212 cc) de
4 tiempos y alcanza aproximadamente 3 600 rpm. 
Cuenta con conexiones de succión y descarga de 2 pulgadas, lo que facilita el paso de gran volumen de agua. Su
altura máxima de impulsión es de ≈ 32 m, lo que la hace apta para terrenos con desniveles o largas tuberías. 
El peso aproximado de la unidad es de 24 kg, facilitando su transporte o instalación en sitio cuando es necesario.

Ventajas clave
Motor de 7.5 HP que brinda potencia para mover altos volúmenes de agua en uso agrícola o de construcción.
Construcción en aluminio: liviana en comparación con otros materiales, excelente resistencia a la corrosión
en entornos de riego o agua.
Conexiones de 2 pulgadas para succión/descarga, lo cual permite integración con mangueras industriales y
menor restricción de flujo.
Altura de impulsión de hasta 32 m: adecuada para terrenos irregulares o cuando se debe bombear agua a
través de tuberías largas.
Peso moderado (~24 kg) que permite manejo razonable al instalar o trasladar la bomba.

Usos recomendados
Riego agrícola de parcelas extensas, huertos o zonas que requieren mover gran volumen de agua.
Vaciado o llenado de tanques, cisternas, depósitos en obra o en instalaciones donde se necesita capacidad
de bombeo elevada.
Trasvase de agua en zonas rurales o residenciales donde la bomba debe soportar uso frecuente y buena
durabilidad.
Instalaciones temporales o fijas donde se requiere una bomba fiable para elevación de agua con desniveles o
tuberías largas.
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Recomendaciones
Instala la bomba sobre una base firme y nivelada para asegurar estabilidad y reducir vibraciones.
Asegúrate de usar mangueras y tuberías compatibles con conexiones de 2″ para evitar pérdidas de caudal.
Revisa y mantén limpios los filtros de succión para evitar obstrucciones que reduzcan el rendimiento.
Asegúrate de realizar mantenimiento del motor (aceite, filtro de aire, etc.) conforme al fabricante para
prolongar su vida útil.
Cuando no esté en uso prolongado, drena el agua y almacena la bomba en lugar seco para prevenir
corrosión.
Consulta el manual del fabricante para conocer detalles de instalación, consumo, piezas de repuesto y
mantenimiento.


