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Motobomba Kawashima 3"
BK7.530 7.5hp
Bomba Kawashima BK7.530 – 3″, 7.5 HP / 212 cc, construcción en
aluminio, caudal hasta 60 m³/h, altura de impulsión hasta 32 m. Alta
potencia para bombeo serio en riego, construcción y trasvase.
Precio: M.N. Precio Neto
SKU: BK7.530
Marca: Kawashima
Motor: 4 Tiempos
cilindraje-del-motor: 212 cc
potencia-del-motor: 7.5 HP
diametro-de-succion-descarga: 3″ × 3″
caudal-maximo: 60 m³/h

Descripción de producto

La Motobomba Kawashima BK7.530, es una unidad de alto rendimiento fabricada en aluminio, diseñada para
uso agrícola, construcción y aplicaciones de trasvase exigentes. Equipa un motor de 7.5 HP / 212 cc de 4
tiempos, alimentado por gasolina, con sistema auto-cebante. Su entrada y salida son de 3 pulgadas, lo que
permite manejar grandes caudales de agua. Según la ficha técnica, entrega hasta 60 m³/h de caudal y puede
alcanzar una altura máxima de impulsión de ≈ 32 m.

Ventajas clave
Potente motor de 7.5 HP / 212 cc, ideal para trabajar con alta demanda hidráulica.
Construcción en aluminio para menor peso y mejor resistencia a la corrosión en ambientes agrícolas o
exteriores.
Conexión de 3″ de succión y descarga, facilitando la instalación con mangueras industriales y mayor
volumen de agua movido.
Altura de impulsión de hasta 32 m, permitiendo mover el agua en terrenos con desniveles o tuberías largas.
Tipo auto-cebante, lo que reduce la necesidad de cebado manual y permite un inicio más rápido del bombeo
incluso con la manguera en vacío.
Marca reconocida (Kawashima) con respaldo de servicio técnico y disponibilidad de refacciones.

Usos recomendados
Trasvase de agua en riego agrícola para parcelas extensas o cultivos que requieren alto volumen de agua.
Proyectos de construcción o infraestructura donde se requiere mover agua de un depósito a otro, vaciado o
llenado de tanques.
Bombeo en zonas residenciales o comunitarias donde la bomba debe soportar carga continua y caudales
elevados.
Instalaciones temporales o permanentes donde la fiabilidad hidráulica es clave, por ejemplo en
mantenimiento de piscinas grandes, sistemas de drenaje, o estaciones de bombeo rurales.
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Recomendaciones
Asegúrate de instalar la bomba sobre una base nivelada y firme para evitar vibraciones o desalineación de
tuberías.
Usa mangueras compatibles de 3″ para garantizar flujo adecuado y evitar pérdidas por restricciones
inferiores a la descarga.
Verifica y limpia filtros de succión para evitar que sedimentos obstruyan la bomba o reduzcan su
rendimiento.
Mantén lubricación y revisión del motor de 4 tiempos (aceite, filtro de aire, bujía), ya que un mantenimiento
adecuado prolonga la vida útil.
Guarda la bomba protegida de la humedad y polvo cuando no esté en uso; si estará fuera de servicio
prolongado, drena agua y desconecta mangueras para evitar congelamiento o corrosión.
Consulta el manual del fabricante para conocer consumos, intervalos de mantenimiento y piezas de repuesto
recomendadas.


