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Motobomba Kawashima 4"
BK1440 7.5hp
Bomba Kawashima BK1440 – 4 ″, 14 HP, altura hasta ~27 m, caudal
hasta ~85 m³/h. Alta potencia agrícola para riego, trasvase y bombeo
exigente con construcción en aluminio.
Precio: M.N. Precio Neto
SKU: BK1440
Marca: Kawashima
potencia-del-motor: 14 HP
cilindraje: 420 cc
velocidad-de-rotacion: 3 600 rpm
diametro-de-succion-descarga: 4″ × 4″
caudal-maximo: 85 m³/h

Descripción de producto

La Motobomba Kawashima BK1440, es una unidad robusta y de alto rendimiento fabricada en aluminio,
diseñada para aplicaciones intensivas de riego, trasvase de agua y bombeo en terrenos agrícolas o industriales.
Equipa un motor de 14 HP (aproximadamente 420 cc) que permite manejar grandes volúmenes de agua a través
de su conexión de 4 pulgadas (≈100 mm). Según la ficha del producto, su altura máxima de impulsión es de ≈
27 metros y su caudal puede alcanzar los ≈ 85 m³/h, lo que la convierte en una solución potente para
necesidades exigentes.
La construcción en aluminio brinda una mayor resistencia a la corrosión, menor peso frente a motores/pompas de
hierro fundido y mejor maniobrabilidad durante la instalación o transporte. Las conexiones de succión y descarga
de 4 ″ facilitan el uso de mangueras o tuberías industriales, lo que amplía su versatilidad en obra.

Ventajas clave
Potente motor de 14 HP que entrega capacidad suficiente para bombeos exigentes.
Conexión de 4 pulgadas (≈100 mm) que permite gran volumen de agua, facilitando tareas de riego o
trasvase a gran escala.
Altura de impulsión de hasta 27 m y caudal de hasta 85 m³/h, ideal para terrenos con desnivel o
instalaciones extensas.
Carcasa de aluminio: más ligera que el hierro, resistente a la corrosión, ideal para ambientes húmedos o de
riego.
Marca reconocida en el sector agrícola: respaldo en repuestos, servicio técnico y calidad asegurada.

Usos recomendados
Riego de parcelas agrícolas grandes, huertos, cultivos extensos donde se requiere mover mucho volumen de
agua.
Bombeo de agua para llenado o vaciado de depósitos, cisternas o estanques en obra agrícola o industrial.
Instalaciones de irrigación donde exista desnivel o necesidad de tubería larga, aprovechando la altura de
impulsión de la bomba.
Proyectos de construcción agrícola, mantenimiento de zonas verdes o sistemas de abastecimiento de agua
de gran escala.
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Recomendaciones
Instala la bomba sobre una base firme, nivelada y estable para evitar vibraciones o desalineación de tuberías
que mermen el rendimiento.
Utiliza mangueras o tuberías compatibles con diámetro de 4 ″ para asegurar flujo óptimo y evitar
restricciones que puedan reducir el caudal o la presión.
Verifica la entrada de succión que esté libre de sedimentos u objetos que puedan obstruir o dañar la bomba.
Realiza mantenimiento periódico del motor (niveles de aceite, filtros de aire, bujía) y de la bomba (revisar
sello hidráulico, limpieza de impulsor) para prolongar la vida útil.
Guarda la unidad en lugar seco cuando no esté en uso prolongado; en entornos de riego, drena agua
residual para evitar congelamiento o corrosión.
Consulta el manual del fabricante para conocer específicamente el consumo de combustible, rpm, repuestos
recomendados y condiciones de instalación óptimas.


