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Parihuela Parazzini PPSB6.5B
Transmisión Directa Tipo M
La Parihuela Parazzini PPSB6.5B cuenta con una tecnología
innovadora sin bandas, un sistema más eficiente y resistente para un
rendimiento superior. Pistones cerámicos y estructura de acero
soldado ultra-resistente para enfrentar cualquier desafío.

Precio:

$8,934.00 El precio original era:
$8,934.00.$6,255.00El precio actual es:
$6,255.00. M.N. Precio Neto

marca: Parazzini
modelo: PPSB6.5B
motor: 4 Tiempos
potencia: 6.5 hp
rev-por-minuto: 1000 rpm
presion: 508 psi - 35 bar, Media
bomba: Bronce
rango-de-aspersion: 10 m
tipo-de-aceite: Kawashima 4T
flujo-de-aspersion: 22 L/min

Descripción de producto

Descripción de Parihuela Parazzini PPSB6.5B
Transmisión Directa Tipo M
La Parihuela Parazzini PPSB6.5B está equipada con un motor de 6.5 HP y una bomba de bronce, esta
parihuela ofrece una presión media de 508 PSI (35 BAR), permitiéndote alcanzar un rango de aspersión de
hasta 10 metros con total eficiencia. Parazzini es sinónimo de fuerza, durabilidad y alto rendimiento.

Características de Parihuela Parazzini PPSB6.5B Transmisión
Directa Tipo M

Motor: Potente motor de 6.5 HP de 4 tiempos, ideal para trabajos agrícolas exigentes.
Transmisión Directa Tipo M: Diseñada para ofrecer una conexión eficiente entre el motor y la bomba,
reduciendo pérdidas de potencia y mejorando el rendimiento general del equipo.
Bomba: Fabricada en bronce, material resistente a la corrosión, lo que garantiza una mayor durabilidad y
un mantenimiento reducido.
Presión de trabajo: Capaz de alcanzar hasta 508 PSI (35 BAR), adecuada para aplicaciones de fumigación
y pulverización en diversos cultivos.
Caudal: Ofrece un flujo de 22 litros por minuto, permitiendo una cobertura eficiente en el trabajo de campo.
Pistones: Cuenta con 3 pistones cerámicos de 22 mm, que proporcionan un funcionamiento suave y reducen
el desgaste.
Estructura: Construida con acero soldado ultra-resistente, brindando durabilidad y estabilidad durante su
operación.
Rango de aspersión: Hasta 10 metros, facilitando la cobertura de áreas amplias sin necesidad de
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desplazamientos constantes.
Velocidad de operación: Entre 800 y 1000 RPM, optimizando el rendimiento del equipo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Parihuela Parazzini con precaución ya que dependiendo del área y tipo de
trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios
profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo
correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros
asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,  puede
comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


