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Bomba Sumergible Hyundai
HYWP1020G Monofásico- 1HP
2"
Bomba sumergible monofásica hyundai de 1hp, con salida de 2". Para
agua limpia. Incluye caja de control.
Precio: M.N. Precio Neto
marca: HYUNDAI
modelo: HYWP1020G
potencia: 1 hp
altura-maxima: 31 m
capacidad-de-descarga: 220 L/min
diametro-de-succion-descarga: 2"
numero-impulsores: 4
peso: 12.24
volts-hz: 110/60

Descripción de producto

Descripción de Bomba Sumergible Hyundai
HYWP1020G Monofásico
La Bomba Sumergible Hyundai HYWP1020G Monofásico es una solución eficiente y confiable para la
extracción de agua en pozos profundos de hasta 4 pulgadas de diámetro.

Características destacadas de la Bomba Sumergible Hyundai
HYWP1020G Monofásico:

Potencia: Equipada con un motor monofásico de 1 HP, ofrece un rendimiento óptimo para diversas
aplicaciones de bombeo.
Material del impulsor: Fabricado en Noryl, material reconocido por su resistencia y durabilidad,
asegurando un funcionamiento prolongado y eficiente.
Capacidad de descarga: Hasta 220 litros por minuto, ideal para satisfacer demandas de agua en
aplicaciones domésticas y agrícolas.
Altura máxima de bombeo: Capaz de elevar el agua hasta 31 metros, facilitando su uso en terrenos con
desniveles o edificaciones de varios niveles.
Diámetro de succión/descarga: 2 pulgadas, compatible con tuberías estándar para una instalación
sencilla y rápida.
Construcción robusta: Cuerpo de acero inoxidable que proporciona resistencia a la corrosión y una larga
vida útil del equipo.
Número de impulsores: Cuenta con 4 impulsores que mejoran la eficiencia del bombeo y garantizan un
flujo constante de agua.
Incluye caja de control: Facilita la operación y el monitoreo del funcionamiento de la bomba, brindando
mayor seguridad y comodidad al usuario.
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Especificaciones adicionales de la Bomba Sumergible Hyundai
HYWP1020G Monofásico:

Dimensiones: 74 x 15.5 x 11.5 cm (bomba) y 22 x 16 x 8.2 cm (caja de control), permitiendo una fácil
instalación en espacios reducidos.
Peso: 12.24 kg, facilitando su manejo y transporte.
Alimentación eléctrica: Funciona a 110V/60Hz, compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas
residenciales.

Aplicaciones recomendadas:
Abastecimiento de agua doméstica: Proporciona un suministro constante y confiable para el hogar.
Riego agrícola: Ideal para sistemas de riego en pequeñas y medianas parcelas, garantizando un flujo
adecuado para las necesidades del cultivo.
Sistemas de presión: Adecuada para incrementar la presión en instalaciones que lo requieran, mejorando
la eficiencia de distribución del agua.

La Bomba Sumergible Hyundai HYWP1020G Monofásica combina calidad, eficiencia y durabilidad,
posicionándose como una excelente opción para quienes buscan soluciones de bombeo confiables y de alto
rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Bomba Sumergible Hyundai HYWP1020G con precaución ya que
dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser
utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.
Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad
de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o
elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.
Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal
uso.


