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Bomba Sumergible Hyundai
HYWT2030G 20HP 3" Trifásica
Motobomba sumergible con motor trifásico de 20 hp e impulsor de
Noryl marca Hyundai. Cuerpo de acero inoxidable. Ideales para pozos
profundos de hasta un diámetro de 6" de agua limpia. NO INCLUYE
CAJA DE CONTROL
Precio: M.N. Precio Neto
marca: HYUNDAI
modelo: HYWT2030G
potencia: 20 hp
altura-maxima: 256 m
capacidad-de-descarga: 550 L/min
diametro-de-succion-descarga: 3"
numero-impulsores: 12
peso: 111
volts-hz: 220/60 Trifásica

Descripción de producto

Descripción de Bomba Sumergible Hyundai HYWT2030G La Bomba Sumergible Hyundai HYWT2030G es
una solución robusta y eficiente para aplicaciones de bombeo en pozos profundos, diseñada para satisfacer las
demandas tanto industriales como agrícolas.

Características Principales:

Potencia del Motor: 20 HP trifásico, proporcionando un rendimiento óptimo en operaciones de bombeo
intensivas
Capacidad de Descarga: Hasta 550 litros por minuto, asegurando un flujo constante y eficiente de agua.
Altura Máxima de Bombeo: 256 metros, ideal para pozos profundos y aplicaciones que requieren
elevación significativa.
Diámetro de Descarga: 3 pulgadas, compatible con una amplia variedad de sistemas de tuberías.
Número de Impulsores: 12 impulsores de Noryl, material reconocido por su resistencia y durabilidad en
aplicaciones hidráulicas.

Materiales de Fabricación:

Cuerpo de la Bomba: Acero inoxidable, ofreciendo resistencia a la corrosión y una vida útil prolongada,
incluso en condiciones adversas.
Impulsores: Fabricados en Noryl, garantizando eficiencia y durabilidad en el bombeo de agua limpia.

Especificaciones Técnicas:

Voltaje y Frecuencia: 220 V / 60 Hz trifásico, adecuado para instalaciones eléctricas industriales estándar.
Dimensiones: 115 cm de largo x 16 cm de diámetro, facilitando la instalación en pozos de 6 pulgadas de
diámetro.
Peso: 86 kg, equilibrando robustez y facilidad de manejo durante la instalación.

Aplicaciones:

Esta bomba es ideal para:
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Sistemas de riego agrícola que requieren un suministro constante y eficiente de agua.
Abastecimiento de agua en instalaciones industriales y comerciales.
Extracción de agua en pozos profundos de hasta 6 pulgadas de diámetro.

Nota Importante: La Bomba Sumergible Hyundai HYWT2030G no incluye la caja de control, la cual debe
adquirirse por separado para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente del equipo.   Confíe en la calidad y
rendimiento de Hyundai para sus necesidades de bombeo, asegurando eficiencia y durabilidad en cada operación.
Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la Bomba Sumergible Hyundai HYWT2030G con
precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este
equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que
asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar
la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo,
mantenimiento o elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de
nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía
no aplica por mal uso.


