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Bomba Kawashima GMB55
Kawashima GMB55 Bomba Agrícola de diafragma 58 l/m 580 psi

Precio:

$17,535.00 El precio
original era:
$17,535.00.$12,275.00El
precio actual es:
$12,275.00. M.N. Precio
Neto

marca: Kawashima
modelo: GMB55

tipo: Diafragma para toma de
fuerza

caudal: 58 L/M
presion: 580 psi - 40 bar
flecha: Lisa 1 3/8" de cuñero
rpm: 550
cilindros: 3
potencia: 6 Hp
peso: 16 kg

refacciones-para-bomba-kawashima-marvelsa-gmb55:

Control de presion 40 bar
580 psi caudal 80 lts/min
salida 13 mm rosca 1/2pulg
RGMB55 Plato boquilla
BDP-33 Empaque
diafragma BDP-34 Anillo
piston BDP-36 Piston
bomba BDP-37 Tapon de
drenado 3/4 BDP-45
Valvula de alivio seguridad
40 bar AQF40 Tapa balero
bomba BDP-47 Biela
GMB55-09 Tapon aceite
GMB55.01-01 Tanque
aceite GMB55.01-02
Palanca seguridad
GMB55.01-45-49
Espaciador 47 x 2.5
BDP-46 Valvula ckeck
bomba diafragma 4 pzas
BDP-27

compatible: BDP | GMB81 | PP6.5D |
GMB55

Descripción de producto

Descripción de Bomba Kawashima GMB55
La Bomba de Diafragma Kawashima GMB55 es una herramienta agrícola de alta eficiencia, diseñada para
satisfacer las exigencias de aplicaciones de fumigación y riego que requieren precisión y durabilidad. Su
construcción robusta y especificaciones técnicas la convierten en una opción ideal para profesionales del sector
agrícola.

Características Principales de Bomba Kawashima GMB55:
Tipo de Bomba: Diafragma para toma de fuerza.
Caudal Máximo: 58 litros por minuto, permitiendo una cobertura amplia y eficiente en menos tiempo.
Presión Máxima: 580 psi (40 bar), asegurando una pulverización uniforme y efectiva.
Velocidad de Operación: 550 RPM, optimizando el rendimiento y la eficiencia energética.
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Dimensiones: 315 x 278 x 278 mm, facilitando su integración en diferentes configuraciones de equipos
agrícolas.
Peso: 16 kg, ofreciendo un equilibrio entre robustez y portabilidad.
Requisitos de Potencia: Motor de 6 HP para un funcionamiento óptimo.
Flecha: Lisa de 1 3/8 pulgadas con cunero, compatible con una variedad de sistemas de transmisión.

Ventajas de Bomba Kawashima GMB55:
Eficiencia Operativa: Su alto caudal y presión permiten realizar trabajos de fumigación y riego de manera
rápida y efectiva, optimizando el tiempo y los recursos.
Durabilidad: Construida con materiales de alta calidad, esta bomba está diseñada para soportar las
condiciones exigentes del trabajo agrícola, garantizando una larga vida útil.
Compatibilidad: La flecha lisa con cunero de 1 3/8 pulgadas facilita su acoplamiento a diversos equipos
agrícolas, ofreciendo versatilidad en su uso.

Aplicaciones:
Fumigación: Ideal para la aplicación de pesticidas y fertilizantes líquidos en cultivos, asegurando una
distribución uniforme y controlada.
Riego: Adecuada para sistemas de riego que requieren una presión constante y un caudal controlado,
contribuyendo a un uso eficiente del agua.

La Bomba Kawashima GMB55 es una inversión valiosa para agricultores y profesionales que buscan equipos
confiables y eficientes para sus operaciones diarias. Su diseño y especificaciones técnicas están orientados a
ofrecer un rendimiento superior en diversas aplicaciones agrícolas.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Bomba Kawashima GMB55 con precaución ya que dependiendo del área
y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y
servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el
equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con
nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


