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Canon de riego Ducar ATOM42 -

PC Eagle 2" giro parcial
El candn de riego Eagleo ATOM42 PC de la marca Ducar tiene un

cabezal de aspersion de alto rendimient, pero también es justable al
rango de ajustes de angulo deseado. Es de tipo impacto y de presion

media. proporciona un riego 6ptimo con una distribuciéon homogénea

Precio:

marca:
modelo:
entrada:
presion:
flujo:
boquillas:
angulo:
peso:

incluye:

Descripcion de producto

del agua gracias a las boquillas de aspersor intercambiables y el doble
orificio de salida de agua. Apto para el riego de todo tipo de cultivos de
campo y verduras.

$13;463-060 El precio original era:
$13,463.00.$10,770.00EI precio actual es: $10,770.00.
M.N. Precio Neto

% R Envio Gratis

Ducar

EAGLE

2", NPT hembra

2 - 5 kg/cm?2

11 m3h - 51 m3/h

14 mm-16 mm - 18 mm 20 mm - 22 mm - 24 mm
28°

4.40 kg

Soporte tripie Flamingo?2 4 patas ajustable de conexion
rapida NPT Entrada: 2 pulg. altura: 1 m presion maxima: 5
bar 70 psi peso: 19 kg Incluye: adaptacion tubo 1 m

DESCRIPCIONM DE Caifién de riego Ducar ATOM42

El Canon de Riego Ducar ATOM42 es un aspersor de impacto de alta eficiencia, disefiado para aplicaciones
agricolas que requieren una cobertura uniforme y amplia.

Caracteristicas principales de Canon de riego Ducar ATOM42:

¢ Entrada: Rosca hembra de 2 pulgadas NPT, facilitando una conexion robusta y segura.

 Presion de trabajo: Operativa entre 2 y 6 kg/cm?, adaptandose a diversas necesidades de riego.

e Caudal: Rango de 11 m3/h a 51 m?/h, ofreciendo flexibilidad segun los requerimientos del cultivo.

e Alcance: Radio de accidn entre 24 y 45 metros, asegurando una amplia drea de cobertura.

¢ Boquillas intercambiables: Incluye opciones de 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm y 22 mm, permitiendo
ajustar el flujo de agua segun las necesidades especificas.

 Angulo de trayectoria: 28 grados, disefiado para minimizar la influencia del viento y garantizar una

distribucion uniforme del agua.

¢ Materiales de construccion: Cuerpo principal de aluminio con componentes de latén, proporcionando
durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
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Beneficios:

* Riego uniforme: El rompeaguas ajustable y las boquillas de doble orificio aseguran una distribucion
homogénea del agua, optimizando el uso del recurso hidrico.

 Resistencia al viento: El disefio con un angulo de 28 grados reduce la desviacidon causada por el viento,
mejorando la eficiencia del riego.

« Versatilidad: Adecuado para diversas aplicaciones agricolas, desde cultivos extensivos hasta areas que
requieren riego especifico.

e Durabilidad: Construido con materiales de alta calidad, el ATOM42 esta disefiado para ofrecer un
rendimiento prolongado y confiable.

El Canon de Riego Ducar ATOM42 es la eleccion ideal para agricultores que buscan eficiencia, durabilidad y
adaptabilidad en sus sistemas de riego, garantizando una cobertura éptima y un uso eficiente del agua.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el Canén de riego Ducar ATOM42 con precaucion ya que dependiendo del
area y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relaciéon de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoria u orientacion para el manejo, mantenimiento o eleccion de su equipo,
puede comunicarse a los nimeros de contacto o correos electrénicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantia limitada directa en tienda por defectos de fabrica. La garantia no aplica por mal uso.
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