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Bailarina Compactadora
TAKASHI TBL6.5 6.5HP motor
Loncin
Nuestra Bailarina Compactadora de Takashi te ofrece una fuerza de
impacto de 19kn para aplicaciones pesadas. El motor Loncin de 6.5Hp
equipado con un tanque de 2.8 litros, ofrece una potencia optimizada
para obras ergonómicas. El diámetro de 33x29 cm de la unidad, brinda
suficiente potencia para un salto de 8.5 cm, 640-680 golpes por minuto.
Esta unidad pesa 75kg.  

Precio:

$38,189.00 El precio original era:
$38,189.00.$26,732.00El precio actual es:
$26,732.00. M.N. Precio Neto

marca: Takashi
modelo: TBL6.5
motor: 6.5 hp Loncin
peso: 75 kg
tanque: 2.8 Lts
tipo: 4 tiempos ohv
diametro: 33 x 29 cm
fuerza-impacto: 19 kn
golpe-de-salto: 8.5 cm
impacto: 640-680 golpes por min.

Descripción de producto

Descripción de Bailarina Compactadora TAKASHI
TBL6.5
La Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5 con motor Loncin de 6.5 HP es la solución ideal para trabajos de
compactación desde mantenimiento de caminos y zanjas hasta preparación de terrenos y cimentaciones ligeras.
Gracias a su diseño robusto y potente motor, ofrece un desempeño constante y eficiente en obra.

Especificaciones técnicas

Modelo: TBL6.5
Marca: Takashi
Motor: Loncin, 4 tiempos OHV, 6.5 HP (4.78 kW)
Cilindrada: –
Tanque de combustible: 2.8 L
Peso operativo: 75 kg
Zapata (placa): 33 × 29 cm
Fuerza de impacto: 19 kN
Frecuencia de impacto: 640 – 680 golpes/min
Altura de salto (brinco): 8.5 cm
Velocidad de avance: 9 – 12 m/min
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Eficiencia de compactación: hasta 200 m²/h
Aceite recomendado: 15W‑40.

Características y prestaciones

Potencia continua y equilibrada: el motor Loncin de 4 tiempos OHV entrega 6.5 HP con bajo consumo y
arranque fácil.
Compactación uniforme: 640–680 impactos por minuto y fuerza de 19 kN garantizan densidad óptima en
todo tipo de suelo.
Rendimiento elevado: avanza a 9–12 m/min con hasta 200 m²/h de área compactada.
Diseño ergonómico: empuñadura antivibración y distribución de peso que reducen la fatiga del operador.
Construcción resistente: marco y zapata de acero de alta resistencia, diseñados para uso rudo en obra
pública e industrial.
Mantenimiento sencillo: acceso rápido a filtro de aire, bujía y tornillos de ajuste; kit de herramientas
incluido.
Economía operativa: tanque de 2.8 L que permite largas jornadas sin recarga y aceite 15W‑40 para
prolongar la vida útil del motor.

Contenido del paquete

Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5
Manual de usuario
Kit básico de herramientas para mantenimiento

Aplicaciones recomendadas: compactación de caminos, zanjas, explanadas, bases de cimentación ligera,
mantenimiento de carreteras y obras rurales
¡Optimiza tus proyectos de compactación con la fiabilidad y potencia de la Bailarina TAKASHI TBL6.5!

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Bailarina Compactadora TAKASHI TBL6.5 con precaución ya que
dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser
utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.
Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad
de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o
elección de su equipo, puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.
Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal
uso.


