Productora y Comercializadora del Campo

Generador Estacionario
Trifasica Shell SHGS4580 80HP

) 4
Bl . Diesel
. El Generador Estacionario Trifasica Shell SHGS4580 esta disefiado
- L para cumplir con los requerimientos mas exigentes de la normatividad

actual. Provee de manera confiable energia continua de emergencia
gracias a su sistema automatico de transferencia (al faltar el suministro
de energia, automaticamente entra en funcionamiento la planta) que
asegura la operatividad de su negocio cualquiera que sea su giro:
plazas comerciales, edificios en condominio, hospitales, entre otros.

$549,510.00 M.N.
Precio Neto

Precio:
% B Envio Gratis

marca: Shell
modelo: SHGS4580
tipo-de-motor: Diésel
cilindrada-cc: 3857
potencia-hp: 80
voltaje-nominal-ca: 220/ 240 v
frecuencia-hz: 60
potencia-nominal-watt: 45000
potencia-maxima-watt: 50000
capacidad-de-combustible-1: 100
arranque: Eléctrico
peso-kg: 1020
fases: 3

ruido: 72 dB
capacidad-de-aceite: 101

consumo-de-combustible-al-100-de-carga: 14.68 1/hr

Sin Escobillas y con
AVR

regulacion-de-voltaje-sin-carga: +/-5 %

alternador:

Descripcion de producto

Descripcion de Generador Estacionario Trifasica
Shell SHGS4580 80HP Diésel

El Generador Estacionario Trifasica Shell SHGS4580 es una planta de emergencia disefiada para
proporcionar energia eléctrica confiable en aplicaciones comerciales, industriales y residenciales. Equipado con
un motor diésel de 80 HP y una cilindrada de 3,857 cc, ofrece una potencia continua de 45 kW y una potencia
maxima de 50 kW.
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Productora y Comercializadora del Campo

Caracteristicas de Generador Estacionario Trifasica Shell SHGS4580
80HP Diésel

e Motor: Shell, 80 HP, 3,857 cc.

e Combustible: Diésel.

e Potencia continua: 45 kW.

e Potencia maxima: 50 kW.

e Voltaje: 220/240 V.

 Fases: Trifasico.

¢ Frecuencia: 60 Hz.

¢ Nivel de ruido: 72 dB(A) a 7 metros.

e Capacidad del tanque de combustible: 100 litros.

e Capacidad de aceite: 10 litros.

¢ Consumo de combustible al 100% de carga: 14.68 litros por hora.

 Alternador: Sin escobillas con Regulador Automatico de Voltaje (AVR), regulacion de voltaje sin carga de
+5%.

¢ Dimensiones: 205x 95x 112 cm.

e Peso: 1,020 kg.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el Generador estacionario SHELL con precaucion ya que dependiendo del
area y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relacion de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoria u orientacién para el manejo, mantenimiento o eleccién de su equipo,
puede comunicarse a los nimeros de contacto o correos electronicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantia limitada directa en tienda por defectos de fabrica. La garantia no aplica por mal uso.
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