Productora y Comercializadora del Campo

Generador Honda ER2500CX
163CC

El Honda ER2500CX es un generador portatil que proporciona 2500
vatios de potencia. Esta propulsado por un motor Honda GX160 de 163

cc.
$17,528.00 M.N. Precio Neto

Precio: = - .

reclo % 1 Envio Gratis
marca: HONDA
modelo: ER2500CX
motor: GP160H
frecuencia-ac: 60 Hz
voltaje: 120V

potencia-nominal: 2.3 kVA
potencia-maxima-ac: 2.5 kVA

salida-de-dc: No
dimensiones: 591 x 432 x 462 mm
peso-en-seco: 40 kg

Descripcion de producto

Generador Honda ER2500CX 163CC: Potencia Confiable y Portatil
para Todas tus Necesidades

El Generador Honda ER2500CX 163CC es la solucion ideal para quienes buscan una fuente de energia
confiable, eficiente y facil de transportar. Disefiado con la legendaria calidad de Honda, este generador
compacto te ofrece la potencia necesaria para una amplia variedad de aplicaciones, desde el hogar y el jardin
hasta proyectos de construcciéon y emergencias.

Caracteristicas Destacadas:

* Motor Honda GP160 de 163 cc: En el corazdn de este generador late un robusto motor Honda GP160 de
4 tiempos, monocilindrico, con valvulas a la cabeza (OHV) y enfriamiento por aire. Este motor es reconocido
por su durabilidad, eficiencia de combustible y bajo mantenimiento, asegurando un rendimiento
constante y confiable.

 Potencia Optima para Diversas Aplicaciones:

o Potencia Maxima CA: 2.5 kVA (2500 Watts)

o Potencia Nominal CA: 2.3 kVA (2300 Watts)

o Ideal para alimentar herramientas eléctricas, iluminacion, pequenos electrodomésticos y equipos en el
hogar, el campo o en obras.

* Regulador Automatico de Voltaje (AVR): Incorpora la tecnologia AVR exclusiva de Honda, que mantiene
la estabilidad del voltaje dentro de un rango de +/- 1%. Esto asegura una potencia mas constante y
segura para proteger tus equipos sensibles de fluctuaciones de voltaje.

WWW.procam-shop.com.mx



Productora y Comercializadora del Campo

e Gran Autonomia: Gracias a su tanque de combustible de 14.5 litros, el Honda ER2500CX puede operar de
forma continua hasta por 9.3 horas (algunas fuentes mencionan hasta 11.6 horas dependiendo de la carga y
configuracion). Esto te brinda tranquilidad durante cortes de energia prolongados o jornadas de trabajo
extensas.

e Arranque Manual Confiable: Equipado con un sistema de arranque retractil (manual) que asegura un
encendido répido y sencillo en todo momento.

e Diseno Robusto y Portatil:

o Construido para soportar un uso rudo, cuenta con proteccion para uso intensivo y soportes de
goma que reducen significativamente las vibraciones durante la operacion, prolongando la vida ttil
del equipo.

o Su disefio compacto y peso ligero lo hacen facil de transportar a cualquier lugar donde necesites
energia.

Especificaciones Técnicas Detalladas:

e Marca: Honda
e Modelo: ER2500CX
 Tipo de Generador: Portatil, monofasico
e Motor:
o Modelo del Motor: Honda GP160
o Tipo de Motor: A gasolina de 4 tiempos, OHV (Valvulas a la cabeza), enfriado por aire, monocilindrico
con 25° de inclinacion, eje horizontal.
o Cilindrada: 163 cm? (CC)
o Potencia Neta del Motor: 4.8 HP a 3600 RPM
o Sistema de Ignicion: Bobina transistorizada
o Sistema de Arranque: Retractil (Manual)
o Combustible: Gasolina sin plomo
o Capacidad de Aceite: 0.6 litros (o 0.58 litros)
o Alerta de Aceite: Si (detiene el equipo por falta de lubricante al arranque)
¢ Generador:
o Frecuencia AC: 60 Hz
o Voltaje AC: 120V
o Potencia Nominal AC: 2.3 KVA (2300 Watts)
o Potencia Maxima AC: 2.5 KVA (2500 Watts)
o Salida DC: No
o Regulador de Voltaje: AVR (Regulador Automético de Voltaje)
o Interruptor de Sobrecarga: Si (proteccion térmica AC)
o Voltimetro: No (en el modelo ER2500CX)
o Medidor de Combustible: No (en el modelo ER2500CX)
e Dimensiones y Peso:
o Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 591 x 432 x 462 mm (aproximadas)
o Peso en Seco: 40 kg (aproximadamente)
e Capacidades:
o Capacidad del Tanque de Combustible: 14.5 litros
o Horas Continuas de Operacion: 9.3 horas (a plena carga, puede variar)
o Consumo Especifico de Combustible: 1.4 Lts/Hs a 3600 RPM
¢ Nivel de Ruido: 97 dB(A) (a 7 metros)
¢ Condiciones de Operacion:
o Margen de Temperatura de Operacion: -5°C a 40°C
o Altitud Optima: Hasta 1000 metros
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Beneficios Adicionales:

e Seguridad Garantizada: Con alerta de aceite e interruptor de sobrecarga, el generador esta disefiado para
proteger tanto el equipo como los aparatos conectados.

 Ideal para Diversos Usos: Perfecto para herramientas eléctricas, iluminacion, equipos de campamento,
uso doméstico en emergencias, y tareas en la construccién o el campo.

e Hecho en Italia: El generador Honda ER2500CX es fabricado en Italia, garantizando estandares de calidad
europeos.

Invierte en el Generador Honda ER2500CX 163CC y asegura una fuente de energia confiable y eficiente que
estard lista para cuando mas la necesites.
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