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Molino Agrícola Turbo de Tirón
Swissmex 610400 p/Tractor
Diseñado para picar la caña de maíz en seco (rastrojo) o bien granos.El
sistema Turbo evita que el material salga proyectado hacia el operador
gracias a su diseño, cuenta con ciclón móvil. Por su diseño rinde 50%
más que los molinos convencionales. Uso para tractor con potencia
mínima requerida de 35 - 70 Hp.

Precio:
$79,500.00 M.N. Precio Neto

marca: Swissmex
numero-de-parte: 610400
tipo: Remolque de tirón
fuerza-requerida: 35 - 70
velocidad: 3200 rpm
martillos: 72
n-de-cribas: 2, 1" - 1/8"
capacidad-de-molienda: grano 4000 kg/h - Rastrojo 2100 kg/h
dimensiones: 2.90 x 2.10 x 2.27 m
peso: 462 kg
incluye-eje-cardan: Si

Descripción de producto

Descripción de Molino Agrícola Turbo de Tirón
Swissmex 610400
El Molino Agrícola Turbo de Tirón Swissmex 610400 es una solución eficiente y robusta para la molienda de
rastrojo y granos, diseñada para optimizar las labores agrícolas y ganaderas.

Características destacadas del Molino Agrícola Turbo de Tirón
Swissmex 610400:

Diseño y construcción: Cuenta con un chasis sólido y reforzado de acero estructural, recubierto con
pintura epóxica que lo protege contra la corrosión, asegurando una larga vida útil.
Sistema Turbo: Su innovadora cámara de molienda TURBO de flujo constante incrementa el rendimiento
en un 50% comparado con molinos convencionales, evitando que el material sea proyectado hacia el
operador y garantizando mayor seguridad.
Capacidad de molienda: Es capaz de procesar hasta 2,100 kg/h de rastrojo y 4,000 kg/h de grano,
adaptándose a diversas necesidades productivas.
Sistema de martillos y uñas: Equipada con 72 martillos móviles y 10 uñas de agarre, facilita una molienda
eficiente y uniforme.
Ciclón móvil con doble salida: El ciclón móvil permite posicionar la salida del material en el lugar más
conveniente, facilitando el encostalado y mejorando la logística durante el trabajo.
Compatibilidad con tractor: Diseño para remolque accionado por tractores con una potencia mínima
requerida de 35 a 70 HP, conectándose a la toma de fuerza (PTO) a 540 rpm.
Seguridad y facilidad de uso: Incluye una amplia boca de alimentación con compuerta de seguridad,
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protecciones en las partes de riesgo y una pata de soporte que brinda estabilidad durante la operación.

Especificaciones técnicas del Molino Agrícola Turbo de Tirón
Swissmex 610400:

Velocidad del rotor: 3,200 rpm.
Neumáticos: 155/RS-13.
Peso aproximado: 462 kg.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 2.90 m x 2.10 m x 2.27 m.

El Molino Swissmex 610400 es la elección ideal para productores que buscan eficiencia, seguridad y durabilidad
en sus procesos de molienda en el sector agrícola.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular el Molino Swissmex 610400 con precaución. Este equipo puede ser utilizado
para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde
utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus
productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de
su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo
cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


