
Productora y Comercializadora del Campo

www.procam-shop.com.mx

Antarix 4LD15KD4 Motobomba
centrífuga a diésel 4x4 15Hp
Ukura
Motobomba a diésel centrífuga Antarix 4LD15KD4 con motor Ukura
4x4 15Hp, es una bomba de alta presión capaz de bombear hasta 1307
litros por minuto (347 galones por minuto) a una altura máxima de 60
metros (197 pies). La bomba tiene un impulsor de hierro fundido y una
carcasa de aluminio, lo que la hace resistente y duradera.

Precio:

$81,165.00 El precio original era:
$81,165.00.$56,815.00El precio
actual es: $56,815.00. M.N. Precio
Neto

marca: Antarix
modelo: 4LD15KD4
tipo-de-motor: Diésel Akura
potencia-kw-hp: 15
capacidad-de-descarga-l-min: 1307
altura-maxima-mts: 60
altura-de-succion-mts: 7
capacidad-de-combustible-l: 5
tipo-de-bomba: Centrífuga
peso-kg: 130
arranque: Eléctrico
bateria: No incluida

Descripción de producto

Motobomba centrífuga Antarix 4LD15KD4 a diésel
La Motobomba Centrífuga a Diésel Antarix 4LD15KD4 es una solución robusta y eficiente para diversas
aplicaciones que requieren el bombeo de grandes volúmenes de agua con alta presión.

Características principales de la Antarix 4LD15KD4:
Motor: Equipada con un motor Ukura diésel de 15 HP, garantiza un rendimiento potente y confiable.
Capacidad de bombeo: Puede manejar hasta 1,307 litros por minuto, adaptándose a diversas necesidades
de caudal.
Altura máxima de elevación: Alcanza hasta 60 metros, ideal para aplicaciones que requieren alta presión.
Diámetro de succión y descarga: Con conexiones de 4 pulgadas en ambas entradas y salidas, facilita el
manejo de grandes volúmenes de agua.
Arranque: Dispone de un sistema de arranque eléctrico para una puesta en marcha sencilla y rápida.
Capacidad del tanque de combustible: 20 litros, proporcionando una autonomía prolongada durante su
operación.
Peso: 130 kg, ofreciendo estabilidad durante su funcionamiento.
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Aplicaciones recomendadas:
Riego agrícola: Ideal para sistemas de riego por aspersión y otras técnicas que requieren alta presión y
caudal.
Abastecimiento de agua potable: Adecuada para suministrar agua en zonas rurales o instalaciones que lo
requieran.
Extinción de incendios: Su capacidad de alta presión la hace útil en sistemas de combate contra incendios.

Beneficios:
Durabilidad: Construida con materiales de alta calidad, asegurando una larga vida útil y resistencia en
condiciones exigentes.
Eficiencia: Su motor diésel de 15 HP proporciona la potencia necesaria para operaciones de bombeo
intensivas.
Facilidad de uso: El arranque eléctrico y su diseño robusto facilitan su operación y mantenimiento.

La Motobomba Centrífuga a Diésel Antarix 4LD15KD4 es la elección perfecta para profesionales que buscan
una solución eficiente y confiable en tareas de bombeo de agua a gran escala.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba centrífuga Antarix 4LD15KD4 a diésel con precaución ya
que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser
utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.
Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad
de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o
elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.
Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal
uso.


