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Motobomba Autocebante Ducati
DCH3550 - 2" 7HP

Motobomba Autocebante de 2 Pulgadas con Motor Ducati de 4 Tiempos
OHV enfriado por aire. Ideal para el sector agricola y la industria, en
traspaso de aguas salinas, productos acidos y fertilizantes liquidos.
Impulsor fabricado con Aluminio para prolongar su vida util. Cuenta
con proteccién por bajo nivel de aceite.

$12,990.00 El precio original era:

$12,990.00.$9,890.00El precio actual es:
$9,890.00. M.N. Precio Neto

Precio:
% 13 Envio Gratis
marca: Ducati
modelo: DCH3550
motor: 4 Tiempos - Ducati
potencia: 7 hp
cilindrada: 212cc
arranque: Manual
tipo: Autocebante
succion-y-descarga: 2"
caudal: 530 LPM
altura: 32 m
succion: 8 m
incluye: 2 conectores de 3” | 3 abrazaderas | 1 filtro | 1

kit de herramientas

Descripcion de producto

Descripcion de Motobomba Autocebante Ducati
DCH3550

La Motobomba Autocebante Ducati DCH3550 es una solucién eficiente y confiable para el manejo de liquidos
corrosivos en aplicaciones agricolas e industriales. Disefiada para transferir aguas salinas, productos acidos y
fertilizantes liquidos, esta motobomba garantiza un rendimiento éptimo y duradero. Caracteristicas principales:

e Motor potente: Equipada con un motor de 4 tiempos OHV de 212 cc que proporciona 7 HP, asegurando un
funcionamiento robusto y eficiente.

¢ Alta capacidad de bombeo: Ofrece un caudal maximo de 530 litros por minuto, permitiendo el traslado
rapido de grandes volimenes de liquido.

¢ Elevada altura de descarga: Capaz de impulsar liquidos hasta 32 metros de altura, facilitando su uso en
terrenos con desniveles.

e Autocebante: Su disefio autocebante simplifica la puesta en marcha y operacion, reduciendo tiempos de
preparacion.

e Construccion resistente: El impulsor de aluminio y materiales resistentes a la corrosion garantizan una
larga vida til, incluso al manejar sustancias quimicas agresivas.

 Proteccion del motor: Incorpora un sistema de alerta por bajo nivel de aceite con apagado automatico
para prevenir dafios al motor.

WWW.procam-shop.com.mx



Productora y Comercializadora del Campo

Especificaciones técnicas:

e Diametro de succion y descarga: 2 pulgadas.
e Altura maxima de succion: 8 metros.
e Peso: 27 kg, facilitando su transporte y manejo en diferentes ubicaciones.

La Motobomba Autocebante Ducati DCH3550 es la eleccion ideal para profesionales que requieren una
solucién confiable y eficiente en el manejo de liquidos corrosivos, combinando potencia, durabilidad y facilidad de
uso en un solo equipo. Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Autocebante
Ducati DCH3550 con precaucion ya que dependiendo del area y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de
equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relacion de
precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.
Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoria u orientacion
para el manejo, mantenimiento o elecciéon de su equipo, puede comunicarse a los nimeros de contacto o correos
electronicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantia limitada directa en tienda por defectos de
fabrica. La garantia no aplica por mal uso.
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