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Motobomba Ducati DHL3580
Alta Presión - 13HP
Motobomba autocebante DHL-80 4 tiempos con motor de 7hp, succión
y descarga de 3”, altura máxima de descarga de 28m

Precio:

$21,700.00 M.N. Precio Neto

marca: Ducati
modelo: DHL3580
motor: 4 Tiempos - Ducati
potencia: 7 hp
cilindrada: 212cc
arranque: Manual
tipo: Autocebante
succion-y-descarga: 3"
caudal: 1050 LPM
altura: 28 m
succion: 8 m

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Ducati DHL3580
La Motobomba Ducati DHL3580 es una solución robusta y eficiente para aplicaciones que requieren alta
presión y caudal significativo, ideal para sectores agrícolas, industriales y de construcción.

Características destacadas de Motobomba Ducati DHL3580:
Motor potente: Equipada con un motor de 4 tiempos y 389 cc, que entrega una potencia de 13 HP,
garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo.
Capacidad de succión y descarga: Diámetro de succión de 3 pulgadas (75 mm) y múltiples opciones de
descarga de 2.5 pulgadas (64 mm) y 1.5 pulgadas (38 mm), ofreciendo versatilidad para adaptarse a
diferentes necesidades operativas.
Elevación máxima: Puede elevar agua hasta 65 metros, siendo adecuada para tareas que requieren
transporte de líquidos a grandes alturas.
Caudal eficiente: Capaz de bombear hasta 38,000 litros por hora, facilitando el riego de grandes
extensiones agrícolas o el suministro de agua en proyectos de construcción.
Autocebante: La función autocebante permite una operación más sencilla y rápida, reduciendo tiempos de
preparación y aumentando la productividad.
Protección por bajo nivel de aceite: Incluye un sistema de alerta que detiene el motor en caso de niveles
bajos de aceite, protegiendo el equipo y prolongando su vida útil.
Construcción duradera: El impulsor fabricado en aluminio y la estructura robusta aseguran resistencia y
longevidad, incluso en condiciones de uso intensivo.
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Aplicaciones recomendadas:
Agricultura: Ideal para sistemas de riego en cultivos de hortalizas y árboles frutales, garantizando un
suministro constante y eficiente de agua.
Construcción: Adecuada para el suministro de agua en obras, facilitando tareas como la mezcla de
concreto y la limpieza de equipos.
Industria: Útil en procesos que requieren el traslado de grandes volúmenes de agua o líquidos similares a
altas presiones.

Especificaciones técnicas de Motobomba Ducati DHL3580:
Tipo de motor: 4 tiempos, enfriado por aire.
Cilindrada: 389 cc.
Potencia: 13 HP.
Diámetro de succión: 3 pulgadas (75 mm).
Diámetro de descarga: 2.5 pulgadas (64 mm) y 1.5 pulgadas (38 mm).
Altura máxima de elevación: 65 metros.
Capacidad de descarga: 38,000 litros por hora.
Altura máxima de succión: 7 metros.
Peso: Aproximadamente 50 kg.

La Motobomba Ducati DHL3580 combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una
herramienta indispensable para profesionales que buscan soluciones confiables en el manejo de agua y otros
líquidos en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Ducati DHL3580 con precaución ya que dependiendo del
área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


