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Motobomba Honda WL20XM-
MFX
Motobomba WL20XM, 4 tiempos, autocebante descarga de 2”, motor
de 5.5hp, altura de 32m semiprofesional

Precio:

$7,975.00 M.N. Precio
Neto

marca: Honda
modelo: WL20XM-MF
tipo-de-motor: GP160
cilindrada-cc: 163
potencia-kw-hp: 5.5
diametro-de-succion-descarga-in: 2"
capacidad-de-descarga-l-min: 670
altura-maxima-mts: 32
presion-maxima-psi: 46.3
altura-de-succion-mts: 8
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-l: 3.1
tipo-de-bomba: Centrifuga
peso-kg: 24

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-honda-wl20xm-mfx:

Bujía 98079-56846
Cilindro 12210-Z1T-405
Anillos std 13010-
Z4K-004 Pistón 25
13102-Z1T-000 Retráctil
completo 28400-
ZDK-003 Carburador
16100-ZDK-003 Filtro
de aire 17211-ZE1-000
Bobina 30500-ZDK-004
Impulsor 78106-YG7-
A30

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Honda WL20XM-MFX
La Motobomba Honda WL20XM-MFX es una bomba centrífuga autocebante diseñada para el manejo eficiente
de agua limpia en aplicaciones agrícolas, de construcción y riego. Equipada con el motor Honda GP160 de 163 cc,
ofrece un rendimiento confiable y duradero. Especificaciones Técnicas:

Tipo de bomba: Centrífuga autocebante
Diámetro de succión y descarga: 2" x 2"
Capacidad máxima de bombeo: 670 litros por minuto
Presión máxima: 45 psi
Altura máxima de bombeo: 32 metros
Altura máxima de succión: 8 metros
Tiempo de cebado a 5 metros: 110 segundos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 490 x 385 x 410 mm
Peso en seco: 24 kg

Motor:

Modelo: GP160
Tipo: Gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico con eje horizontal
Cilindrada: 163 cm³
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Sistema de encendido: Bobina transistorizada
Sistema de arranque: Retráctil
Capacidad del tanque de combustible: 3.1 litros
Autonomía de operación por tanque lleno: Aproximadamente 2.1 horas
Alerta de aceite: Sí
Soporte de goma: Sí

Características Destacadas:

Eficiencia: El motor de 4 tiempos ofrece un consumo eficiente de combustible y un arranque sencillo.
Durabilidad: Construida con materiales de alta calidad, incluyendo un impulsor de hierro fundido y sellos
de silicio de carbón que reducen el desgaste y el mantenimiento.
Seguridad: Equipada con una alerta de aceite que protege el motor en caso de niveles bajos de lubricante.
Portabilidad: Su diseño compacto y ligero facilita el transporte y la instalación en diferentes entornos de
trabajo.

La Motobomba Honda WL20XM-MFX es una opción confiable para profesionales y usuarios que requieren una
solución efectiva para el bombeo de agua limpia en diversas aplicaciones.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Honda WL20XM-MFX con precaución ya que dependiendo
del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


