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Motobomba a Diesel Husky
HKBD3010F - 3" 10HP
Motobomba HKBD3010F con motor de 10hp a diésel de 4 tiempos, con
descarga de 3"x3"

Precio: M.N. Precio
Neto

marca:
Swedish
Husky
Power

modelo: HKBD3010F
potencia: 10 hp
tipo: Diesel
altura-maxima: 50m
capacidad-tanque-de-combustible: 5.5lts
capacidad-de-descarga: 550 l/min
diametro-de-succion-descarga: 3" x 3"
peso: 86
succion-maxima: 8 m

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkbd3010f:

Manguera
descarga
ML34ECON
Menguera
succión
RMS3
Adaptador
CMA-A3
Cople CMA-
C3

Descripción de producto

Descripción de Motobomba a Diesel Husky
HKBD3010F
La Motobomba a Diésel Husky HKBD3010F es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de
bombeo, diseñada para satisfacer las necesidades tanto en entornos agrícolas como industriales.

Características destacadas Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F:
Potencia del motor: Equipada con un motor diésel de 4 tiempos que entrega 10 caballos de fuerza,
asegurando un rendimiento óptimo y duradero.
Capacidad de bombeo: Capaz de manejar un caudal máximo de 550 litros por minuto, facilitando el
traslado eficiente de grandes volúmenes de agua.
Altura máxima de descarga: Alcanza hasta 50 metros de altura, lo que la hace ideal para sistemas de
riego y suministro de agua en terrenos elevados.
Diámetro de succión y descarga: Con entradas y salidas de 3 pulgadas, permite una conexión sencilla con
mangueras y tuberías estándar.
Capacidad del tanque de combustible: El depósito de 5.5 litros proporciona una autonomía considerable,
reduciendo la frecuencia de recarga durante las operaciones.
Arranque eléctrico: Facilita la puesta en marcha del equipo, ofreciendo comodidad y eficiencia al usuario.
Dimensiones y peso: Sus medidas compactas de 68 x 60 x 55 cm y un peso de 86 kg permiten una
instalación y transporte manejables.
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Aplicaciones recomendadas:

Agricultura: Ideal para sistemas de riego, incluyendo aspersores y cañones, así como para el llenado de
estanques y lagunas.
Industria: Adecuada para el suministro de agua en procesos industriales que requieren un flujo constante y
confiable.
Construcción: Útil en obras que demandan el drenaje o abastecimiento de agua en diferentes etapas del
proyecto.

La Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F combina potencia y eficiencia, posicionándose como una herramienta
indispensable para profesionales que buscan rendimiento y durabilidad en sus operaciones de bombeo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba a Diesel Husky HKBD3010F con precaución ya que
dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser
utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.
Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad
de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o
elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.
Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal
uso.


