
Productora y Comercializadora del Campo

www.procam-shop.com.mx

Motobomba a Diesel Husky
HKBD4010A - 4" 10HP
Equipo para riego agrícola HKBD4010A autocebante, descarga de 4"
con motor a diésel de 10hp

Precio: M.N. Precio
Neto

marca:
Swedish
Husky
Power

modelo: HKBD4010A
potencia: 10 hp
tipo: Diesel
altura-maxima: 26m
capacidad-tanque-de-combustible: 5.5lts
capacidad-de-descarga: 1100 l/min
diametro-de-succion-descarga: 4" x 4"
peso: 3.8
succion-maxima: 8 m

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-hkbd4010a:

Manguera
descarga
ML44ECON
Menguera
succión
RMS4
Adaptador
CMA-A4
Cople CMA-
C4

Descripción de producto

Descripción de Motobomba a Diesel Husky
HKBD4010A
La Motobomba a Diésel Husky HKBD4010A es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de
bombeo de agua, diseñada para satisfacer las necesidades tanto en entornos agrícolas como industriales.

Características destacadas de Motobomba a Diesel Husky
HKBD4010A: 

Motor potente: Equipada con un motor diésel de 4 tiempos que entrega una potencia de 10 HP,
asegurando un rendimiento confiable y duradero.
Capacidad de bombeo: Ofrece una capacidad máxima de descarga de 1,100 litros por minuto, permitiendo
el traslado eficiente de grandes volúmenes de agua en menos tiempo.
Altura máxima de bombeo: Puede impulsar agua hasta una altura de 26 metros, facilitando su uso en
terrenos con desniveles o para suministrar agua a sistemas de riego elevados.
Diámetro de succión y descarga: Cuenta con entradas y salidas de 4 pulgadas, estándar en aplicaciones
que requieren un flujo considerable de agua.
Tanque de combustible: Posee un tanque con capacidad de 5.5 litros, brindando una autonomía adecuada
para operaciones prolongadas sin necesidad de reabastecimiento constante.
Diseño autocebante: Facilita el inicio de la operación al eliminar la necesidad de llenar manualmente la
bomba y las tuberías de succión con agua antes de cada uso.
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Arranque eléctrico: Incorpora un sistema de arranque eléctrico que simplifica la puesta en marcha del
equipo, reduciendo el esfuerzo del operador y mejorando la eficiencia operativa.

Aplicaciones recomendadas:

Agricultura: Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, asegurando un suministro constante y
eficiente de agua para los cultivos.
Ganadería: Útil en el abastecimiento de agua en lagunas y granjas, garantizando que el ganado y otros
animales tengan acceso a agua limpia.
Construcción: Adecuada para el drenaje de áreas inundadas o el suministro de agua en obras,
contribuyendo a mantener condiciones óptimas en el sitio de trabajo.

Especificaciones técnicas:
Dimensiones: 69 cm de largo, 63 cm de ancho y 52 cm de alto, facilitando su transporte y almacenamiento.
Peso: 73.8 kg, proporcionando estabilidad durante su funcionamiento y facilidad de movilidad cuando sea
necesario.

La Motobomba a Diésel Husky HKBD4010A es una herramienta esencial para quienes buscan eficiencia y
confiabilidad en tareas de bombeo de agua, respaldada por la calidad de la marca Swedish Husky Power.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba a Diesel Husky HKBD4010A con precaución ya que
dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser
utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.
Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad
de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o
elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.
Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal
uso.


