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Motobomba Autocebante Husky
RLB1504T - 1.3HP
Motobomba RLB1504T con motor a gasolina de 1.3hp tipo autocebante

Precio: M.N. Precio
Neto

marca: Swedish
Husky Power

modelo: RLB1504T
potencia: 1.3 hp
tipo: Autocebante
altura-maxima: 28m
capacidad-tanque-de-combustible: 1lts
capacidad-de-descarga: 133.33 l/Min
cilindrada: 35 cc
diametro-de-succion-descarga-salida: 1 1/2"
peso: 8
succion-maxima: 8 m

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-husky-rlb1504t:

Manguera
descarga
ML1.54ECON
Menguera
succión
RMS15
Adaptador
CMA-A1.5
Cople CMA-
C1.5 Aceite
LM3012EU

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Autocebante Husky
RLB1504T
La Motobomba Autocebante Husky RLB1504T es una solución eficiente y portátil para diversas aplicaciones
de bombeo, especialmente diseñada para tareas de irrigación en campos y huertos. Características principales:

Motor: Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos y 35 cc, que proporciona una potencia de 1.3 HP,
ofreciendo un rendimiento confiable y eficiente.
Capacidad de bombeo: Puede manejar hasta 8 m³/hora, facilitando el riego y otras aplicaciones que
requieren movimiento de agua.
Altura máxima de bombeo: Alcanza hasta 28 metros, permitiendo su uso en terrenos con desniveles o
para suministrar agua a sistemas elevados.
Altura máxima de succión: Hasta 8 metros, ideal para extraer agua de pozos poco profundos, estanques o
depósitos.
Diámetro de succión y descarga: 1.5 pulgadas (1 1/2"), compatible con mangueras y accesorios estándar
para facilitar su conexión y uso.
Capacidad del tanque de combustible: 1 litro, proporcionando una autonomía adecuada para tareas de
duración moderada sin necesidad de recargas frecuentes.
Peso: Aproximadamente 8 kg, lo que facilita su transporte y manejo en diferentes ubicaciones.

Beneficios adicionales:



Productora y Comercializadora del Campo

www.procam-shop.com.mx

Autocebante: Su diseño permite un inicio rápido y sencillo, eliminando la necesidad de llenado manual
previo del sistema de bombeo.
Eficiencia energética: El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente y una
operación más silenciosa en comparación con motores de 2 tiempos.
Versatilidad: Ideal para aplicaciones agrícolas, jardinería y suministro de agua en áreas rurales o remotas.

La Motobomba Autocebante Husky RLB1504T combina potencia, eficiencia y portabilidad, siendo una
herramienta indispensable para quienes requieren soluciones de bombeo confiables y de fácil manejo.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Autocebante Husky RLB1504T con precaución ya que
dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser
utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.
Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad
de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o
elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.
Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal
uso.


