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Motobomba Hyundai HPWP552
Motobomba para alta presión autocebante HPWP552, motor de 7hp, 4
tiempos con descarga de 2"

Precio: M.N. Precio
Neto

marca: Hyundai
modelo: HPWP552
motor: 4 Tiempos
potencia-kw-hp: - / 6.7
diametro-de-succion-descarga-in: 2 x 2
capacidad-de-descarga-l-min: 400
altura-maxima-mts: 80
altura-de-succion-mts: 8
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-l: 3.6

tipo-de-bomba: Alta presión
autocebante

peso-kg: 27

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hpwp552:

Cabeza
cilindro
HYGE670012
Anillo
HYGE6721032
Pistón
HYGE6721034
Filtro de aire
HYGE670073
Tapa retractil
HYGE670052
Carburador
HYGE670061
Bobina
HYGE670097
Manguera
descarga
ML24ECON
Manguera
succión RMS2

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HPWP552
La Motobomba Hyundai HPWP552 es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo,
diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas que requieren alta presión y flujo constante.

Características destacadas:
Motor potente: Equipada con un motor de 4 tiempos a gasolina de 7 HP, proporciona la fuerza necesaria
para operaciones exigentes.
Alta presión: Capaz de alcanzar una altura máxima de 80 metros, ideal para sistemas de riego que
requieren presión elevada.
Flujo eficiente: Ofrece una capacidad de descarga de hasta 334 litros por minuto, asegurando un
suministro constante de agua.
Doble impulsor: Su diseño con doble impulsor mejora la eficiencia y permite un rendimiento superior en
comparación con motobombas de un solo impulsor.
Autocebante: Facilita el inicio de la operación al eliminar la necesidad de cebado manual, ahorrando
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tiempo y esfuerzo.
Construcción robusta: Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia
en condiciones de trabajo intensivas.

Aplicaciones recomendadas:
Riego agrícola: Ideal para aspersores y cañones de riego, facilitando la irrigación eficiente de cultivos y
huertos.
Abastecimiento de agua: Adecuada para verter agua en lagunas, granjas y otros cuerpos de agua que
requieran llenado o mantenimiento de niveles.

Especificaciones técnicas:
Diámetro de succión y descarga: 2 pulgadas en ambas conexiones.
Altura máxima de succión: Hasta 8 metros, permitiendo extraer agua desde fuentes subterráneas o
depósitos profundos.
Capacidad del tanque de combustible: 3.6 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para jornadas de
trabajo prolongadas.
Peso: 27 kg, facilitando su transporte y manejo en diferentes entornos de trabajo.

La Motobomba Hyundai HPWP552 combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una
herramienta esencial para profesionales del sector agrícola y usuarios que requieren soluciones de bombeo
confiables y de alto rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Hyundai HPWP552 con precaución ya que dependiendo del
área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


