Productora y Comercializadora del Campo

Motobomba Hyundai HYW2067

con descarga de 2"
Precio:

marca:
modelo:

diametro-de-succ-desc:

altura:
capacidad-de-descarga:
succion-maxima:

potencia-rev:

capacidad-tanque-combustible:
peso:

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw2067:

Descripcion de producto

Motobomba de agua autocebante HYW2067, motor de 6.7hp, 4 riempos

M.N. Precio
Neto
Hyunda
HYW2067
2" x 2"
32mt

600 1/min
8mts

6.7 hp/3600
rpm

3.6lt

25kg

Cilindro
HYGE6720013
Anillos
HYGE6720032
Piston
HYGE6720034
Carburador
HYGE670061
Filtro de aire
HYGE670073
Bobina
HYGE670097
Tapa retractil
HYGEG670052

Descripcion de Motobomba Hyundai HYW2067 La Motobomba Autocebante Hyundai HYW2067 es una
solucidn eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo de agua, disefiada para satisfacer las

necesidades tanto en el &mbito agricola como en el industrial. Caracteristicas destacadas:

e Motor potente: Equipada con un motor de 4 tiempos a gasolina que entrega una potencia de 6.7 HP,

asegurando un rendimiento 6ptimo en cada uso.

» Capacidad de bombeo: Ofrece un caudal maximo de 600 litros por minuto, permitiendo un traslado

eficiente de grandes volumenes de agua en poco tiempo.

e Altura maxima de descarga: Capaz de impulsar el agua hasta una altura de 32 metros, facilitando el riego

en terrenos con desniveles o la distribucion en sistemas de aspersion.

¢ Altura maxima de succion: Puede aspirar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, ideal para

extraer agua de pozos, rios o estanques.

¢ Construccion robusta: Fabricada con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia

en condiciones exigentes.

e Portabilidad: Su disefio compacto y peso de 28 kg facilitan su transporte y manejo en diferentes

ubicaciones.

Aplicaciones recomendadas:

e Agricultura: Ideal para la irrigacion de campos y cultivos, asegurando un suministro constante y eficiente

de agua.

o Construccién: Util en obras para el drenaje de &reas inundadas o el suministro de agua en zonas sin acceso

a redes hidraulicas.

» Uso doméstico: Adecuada para llenar o vaciar piscinas, estanques y cisternas de manera rapida y efectiva.
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Beneficios adicionales:

« Eficiencia energética: El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible mas eficiente en
comparacion con motores de 2 tiempos.

« Facil mantenimiento: Diseflada para un acceso sencillo a sus componentes, facilitando las tareas de
mantenimiento preventivo y correctivo.

La Motobomba Autocebante Hyundai HYW2067 es la eleccién perfecta para quienes buscan una herramienta
potente, durable y versatil para sus necesidades de bombeo de agua. Recomendaciones Se recomienda utilizar y
manipular la Motobomba Hyundai HYW2067 con precaucion ya que dependiendo del &rea y tipo de trabajo
puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios
profesionales gracias a su relaciéon de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo
correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros
asesores. Si necesita asesoria u orientacion para el manejo, mantenimiento o eleccion de su equipo, puede
comunicarse a los numeros de contacto o correos electronicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantia limitada directa en tienda por defectos de fabrica. La garantia no aplica por mal uso.
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