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Descripcion de producto

Motobomba Hyundai
HYW3093TS - 3" 9HP

Motobomba de agua autocebante HYW3093TS Hyundai, motor de
9.3hp, 4 tiempos con descarga de 3" para solidos de 25.4mm

Precio:

marca: Hyundai
modelo: HYW3093TS
motor: 4 Tiempos
potencia-kw-hp: 9.3
diametro-de-succion-descarga-in: 3
capacidad-de-descarga-l-min: 1200
altura-maxima-mts: 25
altura-de-succion-mts: 8
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-I1: 3.6
tipo-de-bomba: Tragasolido
peso-kg: 64

Descripcion de Motobomba Hyundai HYW3093TS La Motobomba Hyundai HYW3093TS es una solucion
robusta y eficiente para el manejo de aguas con so6lidos en suspension, disefiada para aplicaciones exigentes como
drenajes en sétanos, manejo de aguas negras, vaciado de fosas sépticas y desaglies en construcciones.

Caracteristicas principales:

e Motor potente: Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos que entrega 9.3 HP a 3600 rpm,

asegurando un rendimiento 6ptimo en diversas condiciones de trabajo.

e Capacidad de manejo de sdlidos: Capaz de succionar particulas solidas de hasta 25.4 mm de didmetro,
facilitando el bombeo en entornos con residuos.
¢ Eficiencia de bombeo: Ofrece una capacidad de descarga de hasta 1200 litros por minuto, permitiendo
completar tareas de drenaje de manera rapida y efectiva.
e Altura maxima de bombeo: Puede impulsar agua hasta una altura de 20 metros, adaptandose a diversas

necesidades de elevacion.

 Altura de succion: Tiene una capacidad de succion maxima de 8 metros, ideal para extraer agua desde

niveles inferiores.

e Diametro de succion y descarga: Ambos de 3 pulgadas, facilitando un flujo constante y eficiente.

» Capacidad del tanque de combustible: 6.5 litros, proporcionando una operacion continua sin
interrupciones frecuentes para reabastecimiento.

e Diseno autocebante: Facilita el inicio del bombeo sin necesidad de llenado manual, optimizando el tiempo

de operacion.

e Construccion duradera: Diseflada para resistir condiciones exigentes, garantizando una larga vida ttil y

un mantenimiento sencillo.

La Motobomba Hyundai HYW3093TS es la eleccion ideal para profesionales que requieren una herramienta
confiable y potente para el manejo eficiente de aguas con sélidos, respaldada por la calidad y experiencia de
Hyundai en equipos industriales. Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba
Hyundai HYW3093TS con precaucion ya que dependiendo del &rea y tipo de trabajo puede ser necesario otro

tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relacion
de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.
Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoria u orientacion
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para el manejo, mantenimiento o eleccion de su equipo, puede comunicarse a los nimeros de contacto o correos
electrénicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantia limitada directa en tienda por defectos de
fabrica. La garantia no aplica por mal uso.
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