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Motobomba Hyundai HYW4013
Motobomba de agua autocebante HYW4013, motor de 13.1hp, 4
tiempos con descarga de 4"

Precio: M.N. Precio
Neto

marca: Hyundai
modelo: HYW4013
motor: 4 Tiempos
potencia-kw-hp: - / 13.1
diametro-de-succion-descarga-in: 4 x 4
capacidad-de-descarga-l-min: 1,600
altura-maxima-mts: 34
altura-de-succion-mts: 8
capacidad-de-combustible-l: 6.7
tipo-de-bomba: Autocebante
peso-kg: 43

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hyw4013:

Cabeza
Cilindro
HYGE1310011
Anillo
HYGE1310034
Pistón
HYGE1310035
Filtro aire
HYGE1310066
Bobina
HYGE1310095
Carburador
HYGE1310058
Tapa retractil
HYGE1310054
Manguera
descarga
ML44ECON
Manguera
succión RMS4

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYW4013
La Motobomba Hyundai HYW4013 es una solución eficiente y confiable para diversas aplicaciones de bombeo,
diseñada para satisfacer las necesidades tanto en el ámbito agrícola como en la construcción.

Características destacadas:
Motor potente: Equipada con un motor a gasolina de 4 tiempos Hyundai que entrega 13.1 HP a 3600 rpm,
asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.
Capacidad de bombeo: Ofrece un caudal máximo de 1600 litros por minuto, permitiendo trasladar grandes
volúmenes de agua de manera eficiente.
Altura de descarga: Puede impulsar el agua hasta una altura máxima de 34 metros, facilitando su uso en
terrenos con desniveles o para riego a distancia.
Altura de succión: Capaz de succionar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, ideal para extraer
agua de pozos o depósitos subterráneos.
Diámetro de succión y descarga: Cuenta con entradas y salidas de 4 pulgadas, compatibles con una
amplia variedad de mangueras y accesorios estándar.
Capacidad del tanque de combustible: El tanque tiene una capacidad de 6.7 litros, proporcionando una
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autonomía considerable para trabajos prolongados sin necesidad de recargas frecuentes.
Diseño robusto: Sus dimensiones de 67 cm de largo, 56 cm de ancho y 51 cm de alto, junto con un peso de
43 kg, ofrecen estabilidad y facilidad de transporte en diferentes entornos de trabajo.

Aplicaciones recomendadas:
Agricultura: Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, facilitando la distribución eficiente del
agua.
Construcción: Útil en el desagüe de excavaciones, sótanos y fosas sépticas, manteniendo las áreas de
trabajo secas y seguras.
Gestión de aguas residuales: Apta para el vaciado de fosas sépticas y manejo de aguas negras, gracias a
su capacidad para manejar sólidos de hasta 28 mm de diámetro.

Ventajas competitivas:

Autocebante: Facilita el inicio del bombeo sin necesidad de llenado manual, ahorrando tiempo y esfuerzo
en cada operación.
Versatilidad: Su capacidad para manejar sólidos la hace adecuada para diversas tareas, desde riego hasta
drenaje de aguas residuales.
Eficiencia energética: El motor de 4 tiempos ofrece un consumo de combustible más eficiente y una
operación más silenciosa en comparación con motores de 2 tiempos.

La Motobomba Hyundai HYW4013 combina potencia, eficiencia y durabilidad, posicionándose como una
herramienta indispensable para profesionales que requieren soluciones de bombeo confiables y de alto
rendimiento.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Hyundai HYW4013 con precaución ya que dependiendo del
área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


