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Motobomba Hyundai
HYWD4010E 4 ''
Equipo de riego Hyundai HYWD4010E, motor de 10hp a diésel con
descarga de 4" *No incluye batería
Precio: M.N. Precio

Neto
marca: Hyundai
modelo: HYWD4010E
potencia: 10 hp
tipo: Diesel
altura-maxima: 21m
capacidad-tanque-de-combustible: 5.5lts
capacidad-de-descarga: 1100 l/min
diametro-de-succion-descarga: 4" x 4"

dimensiones: 107 x 74.5 x 68.5
cm

peso: 70
succion-maxima: 8 m
tipo-de-arranque: Manual/Eléctrico

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywd4010e:

Anillos
KRMD10165
Pistón
KRMD10166
Retráctil
completo
KRMD10249
Filtro de aire
KRMD10196
Manguera
descarga
ML44ECON
Menguera
succión RMS4
Adaptador CMA-
A4 Cople CMA-
C4 Aceite
LM3012EU

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWD4010E 4
La Motobomba Hyundai HYWD4010E 4 es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de
bombeo, especialmente en entornos agrícolas y de riego. Equipada con un motor diésel de 4 tiempos y 10 caballos
de fuerza, ofrece un rendimiento confiable y duradero. Características principales:

Motor: Diésel de 4 tiempos con una potencia de 10 HP.
Tipo de bomba: Autocebante de alta presión.
Diámetro de succión y descarga: 4 pulgadas x 4 pulgadas.
Capacidad de descarga: Hasta 1,100 litros por minuto.
Altura máxima de descarga: 21 metros.
Altura máxima de succión: 8 metros.
Tipo de arranque: Manual y eléctrico (no incluye batería).
Capacidad del tanque de combustible: 5.5 litros.
Peso: 70 kg.
Dimensiones: 107 cm de largo x 74.5 cm de ancho x 68.5 cm de alto.

Aplicaciones recomendadas:
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Irrigación de campos y huertos.
Abastecimiento de agua en lagunas y granjas.
Operaciones que requieren un flujo constante y potente de agua.

Beneficios:

Eficiencia: Su motor de 10 HP proporciona la potencia necesaria para tareas exigentes de bombeo.
Versatilidad: El arranque dual (manual y eléctrico) ofrece flexibilidad en diversas condiciones de trabajo.
Durabilidad: Diseñada para soportar condiciones de uso intensivo, garantizando una larga vida útil.

La Motobomba Hyundai HYWD4010E es ideal para profesionales que buscan una herramienta confiable y
eficiente para sus necesidades de bombeo. Su diseño y especificaciones la hacen adecuada para una amplia gama
de aplicaciones, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Aspersora con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo
puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios
profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo
correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros
asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,  puede
comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


