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Motobomba Hyundai
HYWD4014EF
Motobomba HYWD4014EF, motor a diésel de 14hp y descarga de 4"x4"
arranque eléctrico
Precio:
marca: Hyundai
modelo: HYWD4014EF
motor: Diésel
potencia-kw-hp: - / 14
diametro-de-succion-descarga-in: 4"
capacidad-de-descarga-l-min: 2167
altura-maxima-mts: 60
altura-de-succion-mts: 8
peso-kg: 90
tipo-de-arranque: Manual/Eléctrico

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWD4014EF
La Motobomba Hyundai HYWD4014EF es una solución robusta y eficiente para diversas aplicaciones de
bombeo de agua, especialmente en entornos agrícolas y de riego. Características principales:

Motor potente: Equipada con un motor diésel de 4 tiempos que entrega 14 caballos de fuerza, asegurando
un rendimiento confiable y duradero.
Capacidad de bombeo: Ofrece un caudal máximo de 2,167 litros por minuto, permitiendo mover grandes
volúmenes de agua en poco tiempo.
Altura de elevación: Puede impulsar agua hasta una altura máxima de 60 metros, siendo ideal para
terrenos con desniveles significativos.
Altura de succión: Capaz de aspirar agua desde una profundidad de hasta 8 metros, facilitando la
extracción desde pozos o depósitos subterráneos.
Diámetro de succión y descarga: Ambos de 4 pulgadas, compatibles con tuberías estándar para una
instalación sencilla.
Arranque dual: Dispone de arranque eléctrico y manual, brindando flexibilidad y facilidad de uso en
diversas condiciones.
Capacidad del tanque de combustible: 5.5 litros, ofreciendo una autonomía adecuada para jornadas de
trabajo prolongadas.
Dimensiones y peso: Con medidas de 107 cm de largo, 74.5 cm de ancho y 68.5 cm de alto, y un peso de
90 kg, es lo suficientemente compacta para facilitar su transporte y almacenamiento.

Aplicaciones recomendadas:

Irrigación agrícola: Ideal para sistemas de riego en campos y huertos, garantizando un suministro
constante y eficiente de agua.
Abastecimiento de agua: Adecuada para llenar lagunas, estanques y suministrar agua en granjas.
Uso con aspersores: Su alta capacidad de bombeo la hace compatible con sistemas de aspersión de gran
cobertura.

Beneficios adicionales:

Durabilidad: Construida con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia en
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condiciones exigentes.
Facilidad de uso: El arranque eléctrico facilita la puesta en marcha, mientras que el arranque manual sirve
como respaldo en caso de ser necesario.
Eficiencia energética: El motor diésel de 4 tiempos ofrece un consumo eficiente de combustible,
optimizando los costos operativos.

La Motobomba Hyundai HYWD4014EF es la elección perfecta para profesionales que buscan una solución
potente y confiable para sus necesidades de bombeo de agua en aplicaciones agrícolas y de riego.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Hyundai HYWD4014EF con precaución ya que dependiendo
del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


