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Motobomba Hyundai
HYWF3093

Motobomba de agua centrifuga HYWF3093 Hyundai, con motor de
9.3hp, descarga de 3"

Precio:
marca: Hyundai
modelo: HYWF3093
tipo-de-motor: 4 Tiempos
potencia-kw-hp: -/9.3
diametro-de-succion-descarga-in: 3x3
capacidad-de-descarga-l-min: 700
altura-maxima-mts: 60mts
altura-de-succion-mts: 6.5
capacidad-de-combustible-1: 6.5
. . Centrifuga
tipo-de-bomba: (Caracol)
peso-kg: 39
Manguera
descarga
ML34ECON
Menguera
succién
refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywf3093: RMS3
Adaptador
CMA-A3
Cople CMA-
C3 Aceite
LM3012EU

Descripcion de producto

Descripcion de Motobomba Hyundai HYWF3093

La motobomba Hyundai HYWF3093 es una herramienta confiable, potente y eficiente, disefiada para satisfacer
diversas necesidades de bombeo de agua en aplicaciones residenciales, agricolas e industriales. Fabricada bajo los
estandares de calidad de Hyundai, este equipo combina durabilidad, rendimiento y facilidad de uso, siendo ideal
para tareas exigentes.

Caracteristicas principales:

1. Motor de alta potencia:

o Equipado con un motor Hyundai de 4 tiempos, disefiado para ofrecer un rendimiento consistente y

eficiente. Su capacidad permite operar largas horas con un consumo de combustible optimizado.
2. Capacidad de bombeo:

o Proporciona un caudal maximo de agua de hasta 930 litros por minuto, ideal para el riego de campos,
drenaje de inundaciones, llenado de cisternas o cualquier tarea que requiera mover grandes
volimenes de agua.

3. Altura maxima de bombeo:

o Cuenta con una altura maxima de bombeo de 28 metros, lo que garantiza un flujo constante incluso en

condiciones de elevacidn exigentes.
4. Altura de succion:

o Ofrece una profundidad de succion maxima de 8 metros, permitiendo extraer agua desde pozos,

estanques o depositos de agua.
5. Materiales resistentes:
o Fabricada con materiales de alta calidad y resistentes a la corrosidn, asegurando una vida ttil
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prolongada incluso en ambientes hostiles o con exposicién constante al agua.
6. Facilidad de transporte:
o Su diseflo compacto y portatil incluye un marco robusto que protege el equipo y facilita su transporte
a diferentes ubicaciones.
7. Sistema de arranque facil:
o Equipado con un sistema de arranque manual confiable que permite una puesta en marcha rapida y
sin complicaciones.
8. Versatilidad:
o Compatible con multiples accesorios y adaptadores, lo que la hace adecuada para una amplia gama de
aplicaciones.
9. Seguridad garantizada:
o Incluye un sistema de proteccién contra el sobrecalentamiento y un sensor de aceite que apaga
automaticamente el motor cuando los niveles son bajos, protegiendo el equipo de posibles dafios.

Usos recomendados:

* Riego agricola.

 Drenaje en obras de construccion.

e Control de inundaciones.

e Suministro de agua en zonas rurales.

e Mantenimiento de estanques y piscinas.

Especificaciones técnicas:

e Modelo: HYWF3093.

e Tipo de motor: 4 tiempos, enfriado por aire.

e Capacidad del tanque de combustible: 3.6 litros.

e Peso: Aproximadamente 25 kg.

e Dimensiones: Compactas para facilitar el almacenamiento y transporte.

Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Hyundai HYWF3093 con precaucion ya
que dependiendo del area y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser
utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relaciéon de precio-calidad que asegura la marca.
Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad
de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoria u orientacion para el manejo, mantenimiento o
eleccién de su equipo, puede comunicarse a los nimeros de contacto o correos electrénicos de nuestros asesores.
Este equipo cuenta con garantia limitada directa en tienda por defectos de fabrica. La garantia no aplica por mal
uso.
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