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Motobomba Hyundai
HYWQ2070
Motobomba autocebante Hyundai HYWQ2070, 4 tiempos, motor de
7hp, con descarga de 2" para químicos
Precio: M.N. Precio

Neto
marca: Hyundai
modelo: HYWQ2070
motor: 4 Tiempos
potencia-kw-hp: - / 7
diametro-de-succion-descarga-in: 2 x 2
capacidad-de-descarga-l-min: 580
altura-maxima-mts: 35mts
altura-de-succion-mts: 7
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-l: 3.6

tipo-de-bomba: Químicos
autocebante

peso-kg: 30

refacciones-accesorios-y-consumibles-para-hyundai-hywq2070:

Cilindro
HYGE6721013
Anillos
HYGE6721032
Pistón
HYGE6721034
Carburador
HYGE670061
Filtro de aire
HYGE670073
Bobina
HYGE670097
Tapa retractil
HYGE670052

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Hyundai HYWQ2070
La Motobomba Hyundai HYWQ2070 es una solución eficiente y confiable para el manejo de agroquímicos y
líquidos corrosivos en aplicaciones agrícolas e industriales. Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, esta
motobomba autocebante facilita el transporte de líquidos de manera segura y efectiva.

Características destacadas de Motobomba Hyundai HYWQ2070:
Motor potente: Equipada con un motor de gasolina de 4 tiempos que entrega 7 HP a 3600 rpm,
proporcionando la fuerza necesaria para operaciones exigentes.
Capacidad de bombeo: Puede manejar un caudal máximo de 580 litros por minuto, permitiendo un
traslado rápido de grandes volúmenes de líquido.
Altura de descarga: Ofrece una altura máxima de descarga de 35 metros, adecuada para diversas
necesidades de bombeo en terrenos con desniveles.
Diseño autocebante: Facilita el inicio del bombeo sin necesidad de llenado manual previo, optimizando
tiempos y reduciendo esfuerzos.
Compatibilidad con químicos: Incorpora un sello cerámico que le permite manejar fertilizantes y líquidos
corrosivos sin comprometer su integridad, asegurando una larga vida útil.
Construcción robusta: Con un peso de 30 kg y dimensiones de 54 x 46 x 46 cm, su estructura sólida
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garantiza estabilidad y durabilidad en condiciones de trabajo intensivas.
Capacidad del tanque de combustible: El depósito de 3.6 litros proporciona una autonomía considerable,
reduciendo la frecuencia de recargas durante las operaciones.

Aplicaciones recomendadas:
La Motobomba Hyundai HYWQ2070 es ideal para:

Distribución de fertilizantes líquidos en campos agrícolas.
Trasvase de productos químicos en procesos industriales.
Sistemas de riego que requieren manejo de líquidos corrosivos.

Beneficios de Motobomba Hyundai HYWQ2070:
Eficiencia operativa: Su capacidad de manejo de grandes caudales y altura de descarga la hacen adecuada
para diversas tareas de bombeo.
Durabilidad: Los materiales resistentes y el diseño especializado para químicos aseguran un rendimiento
prolongado y confiable.
Facilidad de uso: El diseño autocebante y el motor de 4 tiempos facilitan su operación y mantenimiento,
incluso en entornos exigentes.

La Motobomba Hyundai HYWQ2070 es la elección perfecta para profesionales que buscan una herramienta
robusta y eficiente para el manejo seguro de líquidos corrosivos y agroquímicos.

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Hyundai HYWQ2070 con precaución ya que dependiendo del
área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


