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Motobomba Koshin SEV-80X
Motobomba autocebante SEV-80X, motor de 4.7hp, 4 tiempos, succión
y descarga de 3”, altura máxima de descarga 27m

Precio:

$9,100.00 M.N. Precio Neto

marca: Koshin
modelo: SEV-80X
motor: 4 Tiempos
cilindrada-cc: 179
potencia-kw-hp: 4.7 -6.3
diametro-de-succion-descarga-in: 3
capacidad-de-descarga-l-min: 1050
altura-maxima-mts: 27
altura-de-succion-mts: 8
alerta-de-aceite: Si
capacidad-de-combustible-l: 3.6
peso-kg: 29
consumo-combustible-promedio: 1.8 L/hr

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Koshin SEV-80X
La Motobomba Koshin SEV-80X es una bomba centrífuga autocebante de alta calidad, diseñada para ofrecer un
rendimiento óptimo en aplicaciones que requieren el traslado eficiente de agua limpia. Ideal para riego agrícola,
construcción y otras aplicaciones industriales, esta motobomba combina potencia, durabilidad y facilidad de uso.

Características Destacadas:

Motor Potente y Confiable: Equipada con un motor Koshin K180 de 4 tiempos y 179 cc, que proporciona
una potencia de 4.7 HP, asegurando un funcionamiento eficiente y confiable.
Alto Caudal y Elevada Altura de Bombeo: Capaz de bombear hasta 1,050 litros por minuto, con una
altura máxima de descarga de 27 metros, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones que requieren un
flujo constante y potente.
Diseño Robusto y Duradero: Construida con materiales de alta calidad, incluyendo un impulsor y voluta
de hierro fundido para una mayor durabilidad y una carcasa de aluminio fundido a presión que reduce el
peso y facilita su portabilidad.
Autocebante y Fácil de Usar: La función autocebante permite una succión de hasta 8 metros, facilitando
su uso en diversas condiciones sin necesidad de cebado manual.
Protección del Motor: Incluye una alerta de aceite que protege el motor en caso de niveles bajos de
lubricante, prolongando la vida útil del equipo.

Especificaciones Técnicas:

Diámetro de Succión y Descarga: 3" x 3"
Caudal Máximo: 1,050 litros por minuto
Altura Máxima de Descarga: 27 metros
Altura Máxima de Succión: 8 metros
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Motor: Koshin K180, 4 tiempos, 179 cc
Potencia del Motor: 4.7 HP
Capacidad del Tanque de Combustible: 3.6 litros
Dimensiones (L x An x Al): 528 x 412 x 448 mm
Peso: 29 kg

La Motobomba Koshin SEV-80X es la solución perfecta para quienes buscan una herramienta eficiente y
duradera para el bombeo de agua limpia en diversas aplicaciones. Su diseño robusto y características avanzadas
garantizan un rendimiento excepcional y una larga vida útil, incluso en las condiciones más exigentes.
Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Koshin SEV-80X con precaución ya que
dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser
utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca.
Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad
de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o
elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores.
Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal
uso.


