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Motobomba Toyama TWP50Q-
XP
Motobomba autocebante para químicos TW50Q, motor de 7hp, 4
tiempos, succión y descarga de 2", altura máxima de descarga 35m

Precio:
$11,545.00 M.N. Precio Neto

marca: Toyama
modelo: TWP50Q-XP
motor: 4 tiempos
cilindrada-cc: 210
potencia-kw-hp: - / 7
diametro-de-succion-descarga-in: 2"
capacidad-de-descarga-l-min: 553
altura-maxima-mts: 27
altura-de-succion-mts: 7
capacidad-de-combustible-l: 3.6
tipo-de-bomba: Para químicos
peso-kg: 25

incluye:
2 Coples aluminio 2" 1 Filtro
succión 1 Llave bujía 3
Abrazaderas 2 Empaques

Descripción de producto

Descripción de Motobomba Toyama TWP50Q-XP
La Motobomba Autocebante Química Toyama TWP50Q-XP está diseñada para uso profesional en la
transferencia eficiente de productos químicos y líquidos corrosivos. Características destacadas:

Motor potente: Equipada con un motor a gasolina de 4 tiempos de 7.0 HP, que garantiza un rendimiento
confiable y eficiente.
Construcción resistente: Fabricada con materiales de alta resistencia y durabilidad, posee un cuerpo en
poliuretano con diámetro de succión de 2" y diámetro de descarga de 2".
Componentes internos duraderos: El rotor y la voluta también están confeccionados en poliuretano,
ofreciendo mayor resistencia al desgaste y a la corrosión.
Capacidad de bombeo: Ofrece una capacidad máxima de descarga de 533 litros por minuto, facilitando la
transferencia de grandes volúmenes de líquidos en poco tiempo.
Altura máxima de elevación: Puede bombear líquidos hasta una altura de 35 metros, adecuada para
diversas aplicaciones profesionales.
Altura de succión: Hasta 7 metros, permitiendo extraer líquidos desde niveles inferiores con facilidad.
Tanque de combustible: Capacidad de 3.6 litros, proporcionando una operación continua y reduciendo la
frecuencia de recargas.
Diseño práctico: Cuenta con un cuadro tubular que protege el conjunto y facilita el transporte, ideal para
trabajos en diferentes ubicaciones.

Aplicaciones: Esta motobomba es ideal para profesionales que requieren transferir productos químicos, agua
salada u otros líquidos que pueden atacar los metales, gracias a su construcción en poliuretano que ofrece
resistencia y durabilidad en condiciones exigentes. Especificaciones técnicas:
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Tipo de motor: 4 tiempos, refrigerado por aire.
Cilindrada: 212 cc.
Sistema de arranque: Manual retráctil.
Material del cuerpo: Poliuretano resistente a productos químicos.
Diámetro de entrada y salida: 2" x 2".

La Motobomba Toyama TWP50Q-XP combina potencia, durabilidad y eficiencia, siendo una herramienta
esencial para profesionales que manejan líquidos corrosivos o químicos en sus

Recomendaciones

Se recomienda utilizar y manipular la Motobomba Toyama TWP50Q-XP con precaución ya que dependiendo del
área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para
trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar
el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos
con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo, 
puede comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


