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Motosierra Profesional
Husqvarna 3120XP-42S 42"
8.3HP
Husqvarna 3120XP-42S motosierra 118.8cc barra de 42" 8.3hp,
Para ese usuario que requiere atacar trabajos de gran envergadura,
dónde las máquinas más pequeñas no pueden realizar dichas
actividades, la Husqvarna 3120XP es la sierra a utilizar cuándo se
necesita potencia en serio.

Precio:

$26,715.00 M.N. Precio Neto

marca: Husqvarna
modelo: 3120XP-42S
cilindrada-cc: 118.8
potencia-kw-hp: 62 / 8.3
longitud-de-barra-in: 42
tipo-de-barra: Sólida
paso-de-la-cadena: 0.404
capacidad-de-combustible-l: 0.9
peso-kg: 10.4

Descripción de producto

Descripción de Motosierra Profesional Husqvarna 3120XP-42S 42" 8.3HP

La Motosierra Profesional Husqvarna 3120XP-42S una de las más potentes del mundo, construida para el
entorno profesional en los entornos más exigentes. Al igual que el resto de nuestras motosierras, la 3120 SP®
dispone de una gran relación potencia/peso. Equipada con Smar Start® y sistemas anti-vibración y ergonómicos,
esta gran motosierra resulta sencilla de arrancar y manejar. Es una opción destacada para quienes buscan
potencia, durabilidad y rendimiento en trabajos forestales exigentes. Aquí te dejo algunas razones para elegirla:

Características:

Cilindrada: 80.7 cc. Potencia: 5.7 HP. Longitud de barra: 28 pulgadas. Paso de cadena: 3/8”. Capacidad de
combustible: 0.9 L. Depósito de aceite: 0.5 L. Velocidad de cadena: 26.6 m/s. Nivel de presión sonora: 106
dB(A). Niveles de vibración: 7.6 m/

Diferencias de la motosierra:

Motor de 80.7 cc y 5.6 HP, ideal para tareas intensivas. Caja de engranajes de magnesio, que brinda resistencia y
reduce el peso. Sistema antivibración, que mejora la comodidad en usos prolongados. Freno de cadena por inercia,
que aumenta la seguridad en caso de retroceso. Bomba de aceite ajustable, que permite regular la lubricación de
la cadena. Diseño ergonómico, que facilita el manejo y reduce la fatiga. Barra sólida de 28 pulgadas, perfecta para
cortes de gran envergadura.

Mantenimiento básico:

Limpieza regular: Retira el serrín y residuos de la cadena, el filtro de aire y el carburador. Revisión de la
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cadena: Asegúrate de que esté bien afilada y con la tensión adecuada. Lubricación: Usa aceite de calidad para la
cadena y revisa el nivel de aceite antes de cada uso. Bujía y filtro de aire: Límpialos periódicamente y
reemplázalos si están desgastados. Revisión del sistema de arranque: Asegúrate de que el cordón y el resorte
funcionen correctamente.


