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Válvula Mariposa PARAZZINI
DN02 Metálica 2"
VALVULA MARIPOSA METALICA PARAZINI DN02   Las válvulas de
acero Parazzini están fabricadas en acero al carbón, uno de las
composiciones más resistentes para accesorios en sistemas de riego.
Internamente, están compuestas de acero dúctil, altamente resistente a
las deformaciones. La calidad Italiana indiscutible de Parazzini hace de
este producto la mejor opción para su implementación en cualquier
sistema de riego agrícola.     *Producto sujeto a existencias *Precios
Sujetos a cambios sin previo aviso

Precio:
$1,157.00 El precio original era:
$1,157.00.$811.00El precio actual es:
$811.00. M.N. Precio Neto

marca: Parazzini
modelo: DN02
medida: 2"
material-cuerpo-valvula: Acero al carbón
material-disco-interno: Acero
tipo-de-operacion: Manija / Conexion
cantidad: 1 pza.

Descripción de producto

Descripción de Válvula Mariposa PARAZZINI DN02 La Válvula Mariposa PARAZZINI DN02 está diseñada
para ofrecer un control eficiente y confiable del flujo de líquidos en sistemas industriales, agrícolas y comerciales.
Fabricada con materiales de alta calidad y cumpliendo con estrictos estándares de ingeniería, esta válvula
garantiza un desempeño superior incluso en las condiciones más exigentes.

Características Principales:

Tamaño Nominal (DN): DN02, ideal para aplicaciones que requieren precisión en el control del flujo.
Tipo de Operación: Operación manual mediante palanca de ajuste ergonómica, con posiciones de cierre y
apertura controladas.
Cuerpo de la Válvula: Construido en hierro fundido de alta resistencia, recubierto con pintura epóxica
para mayor protección contra la corrosión.
Disco: Fabricado en acero inoxidable, proporcionando resistencia a la abrasión y compatibilidad con
diversos tipos de fluidos.
Asiento: Elastómero EPDM de alta calidad, resistente a químicos y altas temperaturas.

Materiales de Fabricación:

Cuerpo: Hierro fundido pintado con recubrimiento epóxico.
Disco: Acero inoxidable de grado industrial.
Eje: Acero inoxidable para máxima durabilidad.
Asiento: Elastómero EPDM, resistente a una amplia gama de fluidos.

Especificaciones Técnicas:

Diámetro Nominal (DN): 02 pulgadas.
Presión Máxima de Trabajo: 16 bar (PN16).
Temperatura de Operación: -10 °C a 120 °C.
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Conexión: Compatible con sistemas de bridas estándar ISO.
Estanqueidad: Clase A, garantizando un cierre hermético y sin fugas.

Ventajas del Producto:

Versatilidad: Compatible con agua, aire, aceite y otros fluidos industriales.
Durabilidad: Diseñada para resistir el desgaste y las condiciones adversas del uso continuo.
Fácil Mantenimiento: Componentes de fácil acceso para inspección, limpieza o reemplazo.

La Válvula Mariposa PARAZZINI DN02 es una opción confiable para profesionales que buscan un control
preciso del flujo, con la garantía de calidad que caracteriza a los productos PARAZZINI. Optimiza tus procesos con
esta válvula de alto rendimiento. Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular la Válvula Mariposa
PARAZZINI DN02 con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo puede ser necesario otro tipo de
equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios profesionales gracias a su relación de
precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo correcto de acuerdo a sus necesidades.
Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros asesores. Si necesita asesoría u orientación
para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,  puede comunicarse a los números de contacto o correos
electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con garantía limitada directa en tienda por defectos de
fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


