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Termonebulizador Husky
TERMOBARRETT 13L 12V
Termonebulizador Husky modelo Termobarrett. Ideal para el control de
plagas de vectores, ya sea en interior o al aire libre.
Precio: M.N. Precio Neto
marca: Husky
modelo: TERMOBARRETT
capacidad-tanque-de-combustible: 1.8 Litros
capacidad-de-tanque-de-liquidos: 13 litros
encendido: eléctrico o manual

salida-de-liquido: Base de agua 90 L/Hr, Base
de aceite 8/80 L/Hr.

alcance-de-pulverizacion: Niebla de humo 20-30m.
niebla de agua 8-10m.

consumo-de-combustible: 2.5-3 L/Hr.
potencia-de-arranque: baterías de litio 12v.
presion-del-tanque-de-quimicos: 0.25-0-4 BAR.
presion-del-tanque-de-combustible: 0.06 BAR
peso: 13.6

Descripción de producto

Descripción de Termonebulizador Husky TERMOBARRETT Termonebulizador Husky TERMOBARRETT
El Termonebulizador Husky TERMOBARRETT es un equipo innovador diseñado para la aplicación eficiente de
insecticidas, desinfectantes y otros productos líquidos en forma de niebla térmica. Ideal para uso en la agricultura,
desinfección de espacios públicos, control de plagas y protección de cultivos, este dispositivo combina
rendimiento, seguridad y durabilidad.

Características Principales:

Tecnología de Nebulización Térmica: Genera una niebla densa y uniforme que permite una excelente
penetración y cobertura, optimizando la aplicación del producto.
Sistema de Encendido: Arranque electrónico para un inicio rápido y sencillo.
Consumo de Combustible: Bajo consumo gracias a su diseño eficiente.
Capacidad del Tanque: Depósito para líquido químico de alta resistencia, con capacidad de hasta 6 litros.
Materiales Duraderos: Construido con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil incluso
en condiciones exigentes.

Materiales de Fabricación:

Tanque: Polietileno resistente a productos químicos y a impactos.
Estructura: Acero inoxidable, diseñado para resistir la corrosión y altas temperaturas.
Sistema de Nebulización: Tubos y boquillas fabricados en aleación metálica de alta precisión.

Especificaciones Técnicas:

Peso: 10 kg (sin combustible ni carga química).
Consumo de combustible: Aproximadamente 2 litros por hora.
Potencia del motor: 18 kW, para una nebulización eficiente.
Capacidad del tanque químico: 6 litros.
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Capacidad del tanque de combustible: 1.5 litros.
Alcance efectivo: Hasta 15 metros de proyección de niebla.

Ventajas del Producto:

Eficiencia: Ahorro de producto gracias a su sistema de dispersión optimizada.
Versatilidad: Compatible con una amplia variedad de líquidos químicos.
Portabilidad: Diseño compacto y ligero para facilitar su transporte y uso.
Durabilidad: Construcción robusta que asegura un excelente desempeño en condiciones exigentes.

El Termonebulizador Husky TERMOBARRETT es la solución confiable y eficiente para quienes buscan un
equipo profesional de alto rendimiento para control de plagas, desinfección y aplicaciones agrícolas. ¡Confía en la
tecnología Husky para obtener los mejores resultados! Recomendaciones Se recomienda utilizar y manipular el
Termonebulizador Husky TERMOBARRETT con precaución ya que dependiendo del área y tipo de trabajo
puede ser necesario otro tipo de equipamiento. Este equipo puede ser utilizado para trabajos y servicios
profesionales gracias a su relación de precio-calidad que asegura la marca. Recuerde utilizar el equipo
correcto de acuerdo a sus necesidades. Sugerimos comprobar la compatibilidad de sus productos con nuestros
asesores. Si necesita asesoría u orientación para el manejo, mantenimiento o elección de su equipo,  puede
comunicarse a los números de contacto o correos electrónicos de nuestros asesores. Este equipo cuenta con
garantía limitada directa en tienda por defectos de fábrica. La garantía no aplica por mal uso.


